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1. НАЗНАЧЕНИЕ 


1. Радиостанции типов Р-105д, Р-108д и Р-109д переносные, приемо-. 
передающие, телефонные (симплексные), ранцевые, ультракоротковел- 
новые с частотной модуляцией, с возможностью дистанционного управ- 
ления и ретрансляции, предназначаются для беспоисковой и беспод- 
у аи связи в радиосетях. 

Радиостанции обеспечивают вхождение в радиосвязь в радиосети 
из нескольких радиостанций без поиска корреспондента и ведение ра- 
диосвязи без подстройки приемника на любой из фиксированных рабо- 
чих частот на заданных в пункте 3 расстояниях при. перепадах темпера- 
туры между работающими радиостанциями до 30°С. При перепадах тем- 
пературы более 30°С и отрицательной температуры воздуха ниже минус 
10°С необходимо производить коррекцию частоты по внутреннему квар- 
цевому калибратору радиостанции. 

Радиостанции сохраняют полную работоспособность в переменных 
климатических условиях при температуре от —40 до -50°C и при OTHO- 
сительной влажности воздуха до 98%. 

Радиостанции с закрытыми крышками непроницаемы для дождя и 
выдерживают кратковременное погружение в воду (до трех минут) на 
глубину до 0,5 м. 

Радиостанции работоспособны в условиях тряски на ходу автома- 
шины по разным дорогам на разных скоростях движения и при перенос- 
ке радиостанции радистом (шагом, бегом, ползком). 

Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение І часа 
в диапазоне частот от 10 до 70 герц с ускорением не более 95 и удар- 
ную тряску в количестве 4000 ударов при свободном падении на сталь- 
ную плиту с высоты 20 мм. 


ІІ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2. Радиостанция Р-105д имеет 203 фиксированные частоты связи, 
расположенные в диапазоне от 36,0 до 46,1 мггц (8,33—6,5 м). 

Радиостанция Р-108д — 171 фиксированную частоту связи, располо- 
женную в диапазоне от 28,0 до 36,5 мггц (10,7—8,22 м). 

Радиостанция Р- 109д — 141 фиксированную частоту связи, располо- 
женную в диапазоне от 21,5 до 28,5 мггц (13,95—10,52 м). 

Интервал между смежными частотами — 50 кгц. 

3. Радиостанции обеспечивают надежную “двухстороннюю радио- 
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связь с однотипной радиостанцией на местности средней пересеченности 
и лесистости, в любое время суток и года, на любой фиксированной 
частоте диапазона при напряжении аккумуляторов 4,4—5,2 в, на рас- 
стояниях: 

7 а) при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м или на 
земле на ту же антенну — 6 км; 

б) при работе на стоянке со штыревой антенной 2,7 м и противо- 
весом — 12 км (для Р-105д — 8 км); 
| в) при работе на стоянке с лучевой антенной направленного дей- 
ствия, подвешенной на высоте | м над землей, — 15 км; 

Г) при работе из укрытия глубиной не более 3 м, с перекрытием 
толщиной не менее 1 м, на лучевую антенну — 15 км; 

д) при работе с вынесенного пункта через телефонный аппарат 
ТАИ-43, соединенный с радиостанцией двухпроводным полевым кабелем 
длиной до 2 км, на штыревую антенну — не менее 12 км (для Р- 105д не 
менее 8 км), на лучевую антенну — не менее 15 км. При этом переклю- 
чение радиостанции с приема на передачу производится радистом у. 
радиостанции ручкой переключателя ретрансляции. При работе с выне- 
сенного пункта через телефонный аппарат ТАИ-43Р, соединенный с pa- 
диостанцией двухпроводным полевым кабелем длиной 500 м, должны 
обеспечиваться те же дальности радиосвязи, но переключение радио- 
станции с приема на передачу и ведение родови производятся 
непосредственно телефонистом; 

е) при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостанции на 
высоту 5—6 м над землей, — 25 км. 

Радиостанция обеспечивает работу на ходу автомашины с бортовой 
антенной. Дальность радиосвязи на бортовую антенну — 6 км (для 
Р-109д —8 км). 

Радиостанции имеют антенные устройства следующих типов: 

а) гибкая штыревая антенна высотою 1,5 метра (с использованием 
корпуса радиостанции в качестве противовеса); | 

б) комбинированная штыревая антенна, состоящая из гибкой шты- 
февой антенны и 4 колен (общая высота антенны — 2, 7 метра), с исполь- 
зованием противовеса из 3 лучей — для работы на. стоянке; 

в) бортовая антенна, состоящая из комбинированной штыревой : ан- 
тенны, специального кронштейна с амортизатором для крепления антен- 
ны на борту автомашины и соединяющего проводника длиною | метр — 
для работы на ходу автомашины; 

г) лучевая антенна «бегущей волны» направленного действия дли- 
ною 40 метров, подвешенная на высоте 1 метра над землей, — для рабо- 
ты на повышенные дальности и из укрытий; 

д) повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны длиною 
40 метров, поднятой у радиостанции на высоту 5—6 метров с постепенно 
снижающимся противоположным концом, направленным на корреспон- 
дента,— для работы на повышенные дальности и из укрытий; 

е) выносная антенна, состоящая из комбинированной штыревой 
антенны и кабеля РК-75-4-16 длиною 10 метров,-- для работы из ук- 
рытий. 
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Время развертывания радиостанций: 

а) на штыревую антенну 5 минут; 

6) при работе на лучевую антенну 15 минут. 

Площадка, необходимая для развертывания радиостанции, состав- 
ляет: 

а) при работе на штыревую антенну — 2 кв.м; 

6) при работе на лучевую антенну около 628 кв.'м (с учетом пле- 
щади, необходимой для выбора направления антенны). 

4, Взаимные помехи соседних радиостанций, ведущих радиосвязь 
при разносе рабочих частот на 100 кгц (для Р-105д на 150 кгц), практи- 
чески отсутствуют при взаимном расположении этих радиостанций не 
ближе 100 м. 2 

5. Ток, чор НЫЙ радиостанцией от аккумуляторов с номиналь- 
ным напряжением 4,8 в, не превышает: 

при работе на передачу 3 а, 

при работе на прием 1,6 | 

При работе в режимах дистанционного управления и ретрансляции 
потребление тока от аккумуляторов не должно возрастать более чем 
на 0,2 а. 

6. Комплект питания, состоящий из двух последовательно соединен- 
ных аккумуляторов 2HKH- 24, обеспечивает непрерывную работу радио- 


станции в течение 12 часов при соотношении времени приема к переда-' 


че 3:1. 
( 7. Веё действующего комплекта радиостанции не более 21 кг. 
Вес укладочного ящика с промышленным комплектом радиостан- 
ции не более 46 
8. Габаритные размеры радиостанции с выступающими частями 
не более: 
длина —365 м 
высота — 385 мм 
ширина — 230 мм. 
Габаритные размеры укладочного ящика не более: 
длина — 615 мм, 
высота — 460 мм, 
ширина — 340 мм. 


Электрические характеристики передатчика 
9. Величина тока в основаниях антенн передатчика при номиналь- 
ном напряжений аккумулятора 4,8 в, на любой рабочей частоте и на 
любом неподобранном комплекте ламп, отвечающих техническим уело- 
виям на лампы, составляют не менее: 
а) в штыревой антенне высотой 1,5 м—110 ма (для Р-109д == 
120 ма); “ҰМ 
` б) в штыревой антенне высотой 2,7 м (для Р-105д--40 ма, для 
Р-108д — 80 ма, для Р-109д — 100 ма); 
в) в лучевой антенне — 50 ма; 
ғ) в эквиваленте антенны, состоящем из активного сопротивления 
50 ом,- 160 ма (для Р-105д — 145 ма). 5 


е. 


10. Суммарная погрешность тр адуировки и установки частоты пере- 
датчика по шкале при температуре окружающего воздуха 20--2°С через 
5 минут и более с момента включения не превышает для Р-105д--8 кгц, 
для Р-108д--6 кгц, для Р-109д-І-5 кгц. 

Предусмотрена возможность контроля и коррекции градуировки по 
кварцевому калибратору, вмонтированному в радиостанцию. 

11. Уход частоты передатчика под влиянием перечисленных ниже 
дестабилизирующих факторов не превышает: 

а) при расстройке антенны в обе стороны от положения резонанса 
до спадания тока в антенне на 50% от его резонансного значения — 
2 кгц (для Р-108д — 1,5 кгц); 

б) при замене разряженных до 4,4 в аккумуляторов на свежезаря- 
женные с напряжением 5,2 в — 3 кгц (для Р-195д —4 кгц); 

в) от самопрогрева передатчика с момента возникновения генера- 
ции за 15 минут —2 кгц (для Р-105д —3 кгц). . 

12. Напряжение звуковой частоты 1000 гц на микрофонном входе. 
передатчика, необходимое для отклонения частоты передатчика на 
4-7 кгц, находится в пределах от 0,1 до 0,4 в. 

Отклонение частоты передатчика при произнесении перед микрофо- 
ном громкого звука «А» не менее 7 кгц. 

Отклонение частоты передатчика при модуляции с телефонного 
аппарата, подключенного к линейным зажимам радиостанции, не менее 
6 кгц. 

13. Частотно- -модуляционная характеристика в пределах модулиру- 
ющих частот от 300 до 3000 гц имеет подъем в сторону высоких частот 
we менее 6 дб. 


Электрические характеристики приемника 
14. Суммарная погрешность градуировки и установки частоты при- 
емника по шкале при температуре окружающего воздуха 20--99С через 
5 минут и более после включения не превышает: для Р-105д--8 кгц, 
для Р-108д +6 кгц, для Р-109д+5 кгц. 
15. Уход частоты гетеродина приемника. не превышает нижеследую- 
щих норм: 
а) при изменении напряжения аккумуляторов в пределах жы 
5,2 в--3 кгц (для Р-105д--4 кгц); 
б) при самопрогреве приемника за 15 минут с момента возникио- 
вения генерации —2 кгц (для Р-105д — 3 кгц). 
16. Чувствительность приемника по всему диапазону при соотно- 
‚ шении выходных напряжений модулированного сигнала и шумов (при 
выключенной модуляции) 10:1 (для Р-105д—5:1) — не хуже 1,5 мкв. 
‚ При напряжении сигнала на входе приемника 1,5 мкв и амплитуде 
отклонения частоты сигнала +7 кгц напряжение на выходе, на паре 
низкоомных телефонов ТА-56м, имеющих среднюю о ETE 
90 бар на вольт, — не менее 1 в. 
Напряжение шумов на выходе приемника при отсутствии сигнала 
не превышает 0,6 в. 
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Ослабление чувствительности по зеркальному каналу иа высшей 
частоте диапазона — He менее 500 раз для P- 105д, 800 раз для Р-108д, 
1000 раз для Р-109д. 

Промежуточная частота приемника равна 1312,5 кгц. Ослабление 
чувствительности к сигналам с частотой, равной промежуточной, — не 
менее 100000 раз для Р-105д, 50000 раз для Р-108д, 10000 раз для 
Р-109д. 

17. Характеристика избирательности приемника по высокой и про- 
межуточной частоте при выключенной автоподстройке частоты ‘обеспе- 
чивает следующие полосы: 

а) при ослаблении в 2 раза— не менее 20 кгц (для Р-105д--не 
менее 25 кгц); 

б) при ослаблении в 100 раз — не более 50 кгц (для Р-Ю5д— не 
более” 60 кгц); 


в) при ослаблении в 1000 раз — не более 70 кгц (для Р-105д- не 
более 75 кгц). 

Значение резонансной частоты дискриминатора отличается от но- 
минального значения промежуточной частоты в полосе пропускания не 
более чем на +l кгц. 

18. Неравномерность частотной характеристики приемника в диа- 
пазоне частот модуляции 300—3000 гц не превышает 10 дб. Максималь- 
ная ордината частотной характеристики лежит в пределах 1100+500 гц. 

19. Амплитудная характеристика приемника при амплитудах от- 
клонения частоты сигнала от 0 до -Е7 кгц, при входном напряжении 
1,5 мкв, ‘частоте модуляции 1000 гц и нагрузке выхода приемника на 
двуухий телефон ТА-56м является практически прямолинейной. При де- 
виации выше 7 кгц загиб амплитудной характеристики происходит не 
ниже 1,4 в. 

20. Коэффициент нелинейных искажений приемника при напряже- 
нии на входе 3—5 мкв, частоте модуляции 1000 гц и амплитуде откло- 
нения частоты сигнала не более 7 кгц не превышает 15%. 

21. Характеристика автоподстройки частоты гетеродина при напря- 
жении сигнала на входе приемника в 1,5 мкв обеспечивает в полосе пер- 
воначальных расстроек +15 кгц (для Р-109д — +12 кгц), отношение 
первоначальной расстройки к остаточной не менее 5. Пределы срабаты- 
вания автоподстройки частоты при 100-кратном увеличении напряжения 
сигнала на входе приемника не превышают +850 кгц. 

22. Величина выходного напряжения приемника при изменении на- 


пряжения на его входе в пределах от З до 1000 мкв изменяется не более 
чем на 20%. 


Прочие характеристики 


23. Неравномерность электрической частотной характеристики ра- 
диолинии в полосе частот 300—3000 гц не превышает 16 дб. 

24. Коэффициент нелинейных искажений радиолинии по электриче- 
скому тракту (микрофонный ‘вход передатчика — телефонный выход 
приемника} при напряжении на входе приемника 3—5 мкв не превышает 


7 


15% на частоте модуляции 1000 гц при TEYE качания частоты сиг- 
нала +7 кгц. $ 
25. Амплитудная характеристика радиолинии при частоте `модуля- 
ции 1000 гци амплитудах качания частоты сигнала до = кгц практи- 

чески прамолинеина. 
26. Температурный коэффициент частоты: (Т KU). задающего генера- 


тора передатчика и ТКЧ приемника (включая гетеродин и. ê ÛC = 


—(—5-8) · 10—8 [для Р-105д-- (--2-Е7): 10-3. 
Ш. СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ 


27. В промышленный комплект радиостанции входят: 
а) действующий комплект радиостанции; 
б} запасное и вспомогательное имущество. 


Действующий комплект радиостанции 


28. Действующий комплект радиостанции показан на рис, Î, 2 и 3. 
Он включает следующие элементы: 

а) ранец радиостанции (1); 

6) приемопередатчик с блоком оо (9); 

в) два ахкумулятора типа 2НҚН-24 (3); 

г) микротелефонную гарнитуру с переключателем «Прием — Пере- 
дача» (4); 

д) штыревую антенну (5); 

е) проволочный противовес штыревой антенны (26); 

ж) лучевую антенну (6); 

з) ремни для переноски радиостанции (7): 

· и) сумку радиста (9); 
"к) отвертку (10). | 

29. Сумка радиста. В сумке радиста переносится микротелефонная 
‚ трубка или гарнитура, лучевая антенна, переносная фара, отвертка ма- 
лая, отвертка большая, лента изоляционная. 

30. Запасное и вспомогательное имущество. Запасное и вспомога- 
тельное имущество помещается в укладочном ящике (17) (рис. 4, 5). 
В него входят: 

а) комплект ламп, размещенный в гнездах ящика для запасного. 
имущества (18), который в свою очередь закрепляется в крышке укла- 
дочного ящика; 

б) два вибратора, укладываемые также в соответствующие гнезда 
того же ящика; 

в) два аккумулятора типа 2НКН-24, устанавливаемые в левом от- 
делении ящика (19), имеющем свою крышку; ` 

г) микротелефонная трубка (21), размещаемая над отделением 
для аккумуляторов; 

д) три запасные лампочки для освещения шкалы и три лампочки 
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ку: германиевые диоды типов Д2-Д—1 mr., Д2-В--1 шт. и Д2-Е — 
ШТ. размещаются. в гнезде ящика для запасного имущества; 

л) кронштейн (30) помещается в укладочном ящике, под брезенто- 
вым чехлом с лучевой антенной; 

м) кабель РК-75-4-16 с наконечниками, длиной 10 м; 

н) описание и инструкция по эксплуатации радиостанции и фор- 
мулар радиостанции помещаются в кармане на боковой стенке укладоч- 
ного · ящика; 

о): кронштейн с планкой и винтами -для установки кварца старого 
типа: укладываются в ящике для запасного имущества. 

Состав промышленного комплекта радиостанции перечислен в ве- 
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Рис. 4. Укладка промышленяого комплекта радиостанции, 


29 


у? 


1 


3 


| 


ТУ. ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ 
Блок-схема приемопередатчика (рис. 6) 


31. Приемопередатчик радиостанций построен по трансиверной ехе- 
ме с общим возбудителем-гетеродином плавного диапазона. Частота 
‚устанавливается общей ручкой одновременно для передатчика и прием- 
ника, при этом часть ламп и контуров используется как при приеме, так 
и при передаче. Настройка всех высокочастотных контуров приемо- 
передатчика, за исключением антенного, сопряжена в блоке конденса- 
торов переменной емкости, одновременно настраивающем 3 контура: 

а) внутренний контур возбудителя (он же контур гетеродинађ; 

б) анодный контур 1-го усилителя высокой частоты; 

в) анодный контур 2-го усилителя высокой частоты, являющийся 
одновременно и внешним контуром возбудителя гетеродина. 

32. Сопряжение настройки обеспечивается при изготовлении блока 
конденсаторов переменной емкости и регулировке радиостанции на 84- 
воде. 

Особенностью примененной в ранио и ник. схемы O 
гетеродина является: 

а) работа каскада возбудителя в режиме удвоения частоты для ра- 
диостанций Р-105д и Р-108д; 

б) использование возбудителя передатчика в качестве гетеродина 
приемника. 

Последнее достигается в этой схеме с помощью конденсатора nepe- 
менной емкости, подключаемого контактом высокочастотного реле к ча- 
сти витков контурной катушки возбудителя. 

Переход с приема на передачу и обратно производится путем нажа- 
тия или отжатия (соответственно) кнопки на микротелефонной гарниту- 
ре или разговорного клапана микротелефонной трубки, через которые 
управляются коммутационные реле радиостанции. 

33. Специфичностью радиостанций является: 

а) возможность управления радиостанциями через специальный те- 
лефонный аппарат типа ТАИ-43Р с вынесенного пункта; 

б) осуществление вызова и переговоров радиста с телефонистом; 

в) проведение ретрансляции с ручным управлением. 


Работа радиостанций на передачу 


‚34. При работе радиостанции на передачу (кнопка на микротеле- 
фонной гарнитуре или разговорный клапан на микротелефонной трубке 
нажаты) работают лампы: возбудителя-гетеродина, усилителя мощно- 
сти и реактивная лампа. Накал всех остальных ламп выключается. Од- 
новременно с этим отключается дополнительная секция блока перемен- 
ы конденсаторов в контуре возбудителя-гетеродина и подключается 

нодное напряжение к усилителю мошности. Отключением секции блока 
EBE t конденсаторов обеспечивается генерация задаюшим гене- 
ратором частоты, на которой ведется передача. Полученные колебания 
этой частоты с возбудителя подаются на сетку лампы усилителя MOW- 
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„Рис. 6. Блок-схема приемопередатчика. 


ности, в анодную цепь которого включен антенный контур, и далее | излу- 
чаются антенной. Настройка антенного контура производитса по макси- 
мальному отклонению стрелки прибора, смонтированного на передней 
панели радиостанции. 

Частотная модуляция передатчика осуществляется при помощи ре- 
активной лампы, подключенной к контуру возбудителя-гетеродина. На- 
пряжение звуковой частоты подается от микрофона через трансформа- 
тор низкой частоты на сетку реактивной лампы, которая и вызывает 
изменение частоты возбудителя в соответствии с частотой модуляции. 


Работа радиостанций на прием 


35. При. переходе радиостанции на прием (кнопку на микротелефон- 
ной гарнитуре или разговорный клапан на микротелефонной трубке от- 
жать) включается накал всех ламп приемопередатчика, за исключением 
накала ламп усилителя мощности передатчика и лампы кварцевого ка- 
либратора, накал которой включается: при нажатии кнопки «Калибра- 
тор нажать», и отключается анодное напряжение усилителя мощности 
для устранения паразитного возбуждения входных каскадов приемника 
в момент перехода с передачи на прием. Одновременно с этим к контуру 
возбудителя-гетеродина подключается дополнительная секция блока 
переменных конденсаторов, которая обеспечивает ром частоту 
генерации гетеродина. 

Напряжение сигнала с антенны подается на антенный контур, ко- 
торый настроен на частоту сигнала (антенный контур, настроенный при 
работе на передачу, при работе на прием не подстраивается). С антенно- 
го контура напряжение сигнала подается на сетку лампы 1-го усилителя 
высокой частоты; усиленное первым усилителем высокой частоты напря- 
жение сигнала подается на сетку 2-го усилителя высокой частоты и да- 
лее на смеситель. 

Напряжение гетеродина, необходимое для преобразования частоты 
сигнала в промежуточную частоту, выделяется в анодном контуре 2-го ` 
усилителя высокой частоты, который, как было отмечено, является OL- 
новременно и внешним контуром гетеродина. 

В анодной цепи смесителя имеется настроенный контур, на котором 
выделяется напряжение промежуточной частоты, получаемой в резуль- 
тате преобразования частоты сигнала в смесителе. Это напряжение по- 
дается на каскады усиления промежуточной частоты (всего их три), в 
которых происходит основное усиление и селекция сигнала. После уси- 
ления сигнал подается на амплитудный ограничитель и далее на ди- 
скриминатор, работающий как частотный детектор. В дискриминаторе 
происходит детектирование частотномодулированного сигнала, в ре- 
зультате которого на нагрузке дискриминатора выделяется напряжение 
низкой частоты, подаваемое после предварительного усиления на теле- 
фоны. Функции усилителя низкой частоты выполняет второй каскад 
усилителя высокой частоты. { 

В приемнике радиостанции применена автоматическая подетройк4 
частоты гетеродина по частоте сигнала коррееандонта, При наличии 
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сигнала корреспондента приемник автоматически настраивается на ча- 
етоту этого сигнала в полосе порядка 40 кгц при слабых сигналах и не- 
сколько более широкой полосе при сильных сигналах. Под силой сигна- 
да имеется в виду величина напряженности поля несущей частоты сиг- 
нала. Практически это достигается тем, что напряжение с выхода 
дискриминатора через специальный фильтр с большой постоянной вре- 
мени подается на сетку реактивной лампы, которая обеспечивает регу- 
лирование частоты гетеродина. 

Принцип работы автоподстроики, а также ее отдельных элементов 
более подробно рассматривается ниже. 

Контроль и коррекция частоты радиостанции производится в поло- 
жении ее на «Прием». | 

Напражение от кварцевого калибратора при зтом подаетса на вход 
2-го усилитела высокой частотв и на вход !-го усилитела промежуточной 
частоты. В результате взаимодействия гармоник кварца с частотой гете- 
родина на выходесмесителя образуется промежуточная частота, которая 
вместе с основной частотой кварца образует слышимые в телефонах Ра 
диостанции биения. 


Работа в режимах дистанционного управления и ретрансляции. 

36. Блок дистанционного управления и ретрансляции при установке 
его переключателя в соответствующие положения позволяет использо- 
вать радиостанцию в качестве телефонного аппарата с. фоническим вы- 
зовом для связи с вынесенным пунктом по двухпроводному полевому 
кабелю, обеспечивает дистанционное управление радиостанцией с выне- 
сенного пункта и ретрансляцию передач радиокорреспондентов с по- 
мощью двух радиостанций при управлении ими одним из. радистов. 

` При использовании радиостанции в качестве телефонного аппарата 
для связи с вынесенным пунктом необходимо нажимать разговорный · 
клапан микротелефонной трубки, то есть работа ведется так же, как и 
через телефонный аппарат. Вызов телефониста (или радиокоммутатора) 
радистом осуществляется подачей в линию переменного напряжения с 
трансформатора блока вибропреобразователя радиостанции. Вызов ра- 
диста по проводной линии осуществляется вращением ручки индуктора 
телефонного аппарата, переменное напряжение от которого поступает на 
обмотку реле (301) блока и заставляет якорь реле периодически сраба- 
тывать с частотой 16 герц, создавая характерный звук, являющийся CHT- 
налом вызова. 

При дистанционном управлении радиостанцией с вынесенного пунк- 
та от радиостанции в линию подается постоянное напряжение, которое 
используется для управления реле (301) блока и коммутирует реле 
(232) «Прием — Передача» радиостанции. 

Для осуществления ретрансляции используются две однотипные или 
разнотипные радиостанции, при этом напряжение звуковой частоты с 
выхода приемника одной радиостанции подается на вход передатчика 
другой радиостанции но двухпроводному полевому кабелю, которым 
соединены обе радиостанции. 
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Передатчик 


37. Принципиальная схема передатчика приведена на рис. 7. Как. 
видно из схемы, передатчик радиостанции трехкаскадный и состоит из 
следующих каскадов: 


а) задающий генератор 


Задающий генератор выполнен по двухконтурной схеме с электрон- 
ной связью на лампе 4Ж1 Л. В этой схеме лампа работает одновременно 
как возбудитель колебаний и как предварительный усилитель мощности, 
а для Р-105д и Р-108д и как удвоитель частоты. 

В возбуждении колебаний участвует так называемая внутренняя 
часть схемы, включающая катод лампы (Л?) ее управляющую и экрани- 
рующую сетки и колебательный контур (84), (85), (86), (87), (88), 
(251), (206), (89), определяющий частоту колебаний. Экранирующая 
сетка лампы (Лә) служит анодом возбудителя. По высокой частоте она 
соединена конденсатором (83) с корпусом приемопередатчика. Так как 
в этой схеме катод лампы находится под напряжением высокой частоты 
относительно корпуса, то в провода накала лампы включены дроссели 
_ (203), (204), (205) и (239) в Р-108д ‚дроссели (203) — (204) намотаны 
на одном E 

Чтобы уменьшить реакцию расстройки антенны на частоту возбуди- 
теля, оказывающей существенное влияние на общую точность и стабиль- 
ность частоты радиостанции, в каскаде задающего генератора-гетероди- 
на Р-105д и Р-108д применено удвоение частоты. В этой схеме генерация 
колебаний во внутреннем контуре возбудителя происходит на частотах 
15,00--23,05 мггц в Р-105д и 14,0—18,25 мггц в Р-108д, а внешний KOH- 
тур возбудителя настраивается на вторую гармонику этих колебаний, 
т. е. на частоты рабочего диапазона радиостанции. Режим лампы возбу- 
дителя (связь лампы с внутренним контуром, напряжение смещения и 
амплитуда напряжения возбуждения) выбран таким, чтобы обеспечить 
на внешнем контуре напряжение, достаточное для возбуждения усили- 
теля мощности передатчика. 

Для уменьшения влияния лампы на в частоты возбуди- 
теля в его схеме осуществлена минимально необходимая связь контура € 
электродами лампы (катодом и сеткой). Для этого в контуре применен 
емкостный делитель, состоящий из конденсаторов (86), (85), (87). На- 
пряжение обратной связи подается на сетку лампы с конденсатора (85). 
Одновременно конденсаторы емкостного делителя обеспечивают темпе- 
ратурную компенсацию. Они имеют небольшой отрицательный темпе- 
ратурный коэффициент емкости. Конденсатор переменной емкости так- 
же имеет температурную компенсацию за счет конструкции и подбора 
материала пластин, в результате чего его температурный коэффициент 
емкости составляет примерно всего -Һ10:10-%. Катушка контура возбу- 
дителя и конденсаторы (88), (87), (86), (85), входящие в этот контур, 
помещены в запаянный экран, обеспечивающий полную герметизацию 
этих основных элементов, определяющих частоту генератора и ее ста- 
бильность. 
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"Рис 7 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ | СХЕМА ПЕРЕ ДАТ ЧИНА 


Указанные особенности схемы и конструкции элементов схемы воз- 
будителя обеспечивают высокую точность и стабильность частоты при 
воздействии таких основных дестабилизирующих факторов, как реакция 
антенны, влажность, температура и изменение паркы источника 
питания. 

Как было отмечено, лампа (Jl2) совместно с элементами контура 
при передаче выполняет функции задающего генератора и при прие- 
ме — функции гетеродина. 

Частота колебаний, генерируемых задающим генератором, выше 
частоты гетеродина на величину промежуточной частоты, т. е. на 
1312,5 кгц. 

При работе на передачу внутренний контур составлен из индуктив- 
ности (206), секции блока переменных конденсаторов (89) с подстроеч- 
ными конденсаторами (84) и (251), конденсатора постоянной емкости 
(88) и емкостей делителя (86), (85), (87). 

При приеме (рис. 8) для получения надлежашей частоты гетеро- 
дина реле (233) подключает к отводу катушки (206) дополнительную 
секцию блока переменных конденсаторов (92) с подстроечным конден- 
сатором (90) и конденсатором (91). Связь дополнительной секции бло-: 
ка переменных конденсаторов с катушкой (206), величина конденсато- 
ров (90) и (91), а также перекрытие по ‘емкости конденсатора (92) 
выбраны с таким расчетом, чтобы в диапазоне частот радиостанции 
разность между частотой гетеродина и частотой задающего генератора 
‚ составляла 1312,5 кгц, т. е, была равна значению промежуточной часто- 
ты приемника. 

Схема питания анодной цепи лампы задающего генератора парал- 
пельная через дроссель (202). Внешний контур (77), (78) и (201) вклю- 
чен в анодную цепь лампы через разделительный конденсатор (80). 
Конденсаторы (81), (82), (98) и (252) -- блокировочные. Сопротивле- 
ние (158) понижает напряжение на аноде и экранирующей сетке лампы 
(Ла) до необходимой величины. Сопротивление утечки сетки (159) 
включено на катод лампы с тем, чтобы меньше ОНО внутрен- 
ний контур. 


6) усилитель мощности 


Каскад усилителя мощности работает на 5-ваттном пентоде типа 
4ПІЛ, поставленном в облегченный режим, и обеспечивает колебатель- 
ную мощность в антенне не менее | вт. Анодной нагрузкой лампы уси- 
лителя мощности является антенный контур радиостанции, состоящий из 
катушки (181) и переменного конденсатора (16). Ось конденсатора вы- 
ведена на переднюю панель радиостанции («Настройка антенны»). От 
контура отходят 4 отвода к переключателю (231), изменяющему скачко- 
образно связь с антенной. В провод между переключателем и выводом 
включена первичная обмотка измерительного трансформатора (179), 
предназначенного для подачи напряжения на индикатор тока.в антенне. 

Индикатором тока. в антенне служит вольтметр, контролирующий 
напряжение аккумуляторов радиостанции. При переключении тумблера 
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(234) в положение «Ток ант.» вольтметр включается_во вторичную об- 
мотку измерительного трансформатора последовательно с германиевы- 
ми диодами (222), выпрямляюшими антенный ток, и полупеременным 
сопротивлением (223); показания прибора тем больше, чем больше ток 
в основании антенны. 

Қонденсатор (249) -- блокировочный в цепи индикатора антенного 
тока, а также служит для уменьшения реакции антенного контура на 
частоту возбудителя. 

Схема питания анодной цепи лампы усилителя мошности парал- 
лельная через дроссель (200). Связь антенного контура е анодной цепью 
лампы осуществляется через конденсатор (72). 

Экранирующая сетка лампы (Л!) питается через сопротивление 
(156). 

На защитную сетку лампы (Jl) напряжение подается с делителя 
напряжения [сопротивления (257) и (258)| из цепи питания экранной 
сетки. Конденсаторы (75) и (73) блокируют по высокой частоте экрани- 
рующую и защитную сетки лампы. 

В цепи накала стоят два гасящих сопротивления (154) и (155), сни- 
жаюшие напряжение накала. 

Напряжение возбуждения подается на сетку лампы усилителя мош- 
ности с внешнего контура возбудителл через конденсатор (76). 

Напражение смешения на управляющей сетке усилителя мошно- 
сти — автоматическое, HONY AOS за счет сеточного тока лампы на CO- 
противлении (157). 

Конденсатор (99) служит для устранения паразитного самовоз- 
буждения входных каскадов приемника радиостанции Р-109д. · 


в) частотный модулятор 

В радиостанциях применена частотная модуляция, т. е. при моду- 
ляции изменяется не амплитуда колебаний высокой частоты, как это 
происходит в передатчиках с амплитудной модуляцией, а частота коле- 
баний. 

Изменение частоты передатчика при модуляции происходит в Npe- 
делах порядка 7—8 кгц в одну и другую сторону от несущей частоты. 

Функции частотного модулятора в радиостанции выполняет реак- 
тивная лампа, которая при работе на прием используется как элемент, | 
регулирующий частоту гетеродина приемника в системе автоподстрой- 
„ки. Реактивная лампа, подключенная к контуру возбудителя, представ- 
ляет собой эквивалентное реактивное сопротивление индуктивного ха- 
рактера. Переменная составляющая анодного тока и напряжение на 
‚аноде реактивной лампы имеют фазовый сдвиг, близкий к 90°. Этот 
сдвиг достигается в данном случае за счет сопротивления (160) и вход- 
ной емкости лампы (JI3). 

Величина эквивалентного сопротивления лампы будет меняться в 
вависимости от крутизны лампы, а следовательно, от величины напря- 
жения на управляющей сетке. | 

Процесс модуляции происходит следующим образом. 
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При воздействии звуковых колебаний на микрофон во вторичной 
обмотке трансформатора (209) будет индуктироваться напряжение зву- 
ковой частоты; это напряжение через конденсаторы (106), (79) и со- 
противленил (248), (162) и (161) подаетса на сетку реактивной лампы. 
Изменение напряжения на сетке реактивной лампы приводит к изме- 
нению ее эквивалентного реактивного сопротивления и, в соответствии 
б этим, к изменению частоты задаюшего генератора. Сопротивления 
(162), (163) и конденсатор (79) образуют корректируюшую цепь по 
низкой частоте. Назначение этой цепи сводится к созданию подъема 
частотной характеристики передатчика в сторону высоких частот зву- 
кового диапазона. Это необходимо для подчеркивания высших звуко- 
вых частот и для улучшения тем самым разборчивости передачи. 

Чтобы выравнять девиацию частоты передатчика по диапазону ра- 
диостанции, в анодную цепь реактивной лампы включен высокочастот- 
ный дроссель (207). Этот дроссель вместе с емкостью монтажа и лампой 
образует контур, резонансная частота которого ниже минимальной 
частоты диапазона внутреннего контура возбудителя. В этом случае 
регулирующее воздействие реактивной лампы на минимальной частоте 
диапазона возбудителя увеличивается, в результате чего девиация ча- 
стоты передатчика на минимальной частоте поднимается до уровня 
девиации на максимальной частоте диапазона. Благодаря этому сохра- 
няется постоянство девиации с небольшими отклонениями по краям 
диапазона. 

Для обеспечения постоянства подводимого к сетке реактивной лам- 
пы модулирующего напряжения, а следовательно, постоянства величины 
отклонения частоты при модуляции: в схеме модулятора применяется 
амплитудный ограничитель, работающий на германиевых диодах типа 

2-Д (262), (263). Эти диоды включены таким образом, чтобы при мо-. 
дуляции происходило ограничение обеих полуволн модулирующего на- 
пряжения. Через конденсатор (106) и сопротивление (248) ограничитель 
подключается параллельно вторичной обмотке трансформатора (209). 
Чтобы исключить ограничение малых амплитуд модулирующего напря- 
жения, на германиевые диоды от аккумуляторов подается запирающее 
напряжение около 2,4 в (на один из них +2,4 в, а на другой —2,4 в), 
определяющее порог срабатывания ограничителя. Как только амплитуда 
модулирующего напряжения превысит величину запирающего напряже- 
ния, сопротивление ограничителя резко уменьшается и он начинает шун- 
тировать вторичную обмотку трансформатора (209), снижая, таким об- 
разом, общую величину звукового напряжения, подаваемого на сетку 
реактивной лампы. Режим работы реактивной лампы выбирается так, 
чтобы рабочая точка находилась посредине прямолинейной части харак- 
теристики реактивной лампы. С этой целью на сетке реактивной лампы 
при работе на передачу создается начальное отрицательное напряжение, 
которое складывается из постоянного напряжения, поступающего на ка- 
тод лампы с фильтра (210), (107) в цепи питания микрофона, из напря- 
жения, создаваемого током лампы на сопротивлении (177), из постоян- 
ного напряжения, снимаемого с аккумулятора (219), и с делителя на- 
пряжения, состоящего из сопротивлений (175) и (176). В положении 
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тумблера (234) «АПЧ» отрицательное напряжение смещения с дели- 
теля подается на сетку лампы через нагрузку дискриминатора и сопро- 
тивления (171), (163) и (161); в положении тумблера «Выкл.» оно 
подается через сопротивления (171), (163) и (161). 

Сопротивления (247) и (248) служат делителем звукового напря- 
жения микрофонной цепи. 

Схема питания анодной цепи реактивной лампы параллельная че- 

рез дроссель (207). Связь лампы с контуром осуществляется через от- 
вод (6) катушки контура (206). Конденсатор (94) препатствует замы- 
канию напряжения постоянного тока и низкой частоты, подаваемого на 
сетку реактивной лампы, через сопротивление (160) на корпус. 
_ Конденсатор (95) выполняет те же функции по отношению к по- 
стоянному напряжению на аноде лампы. Сопротивление (164) служит 
для уменьшения напряжения на аноде лампы до необходимой величины. 
Напряжение на экранирующую сетку снимается с делителя (167), ШО 
Сопротивление (165) снижает напряжение накала лампы. 

Конденсаторы (74), (93), (100) и (96) — блокировочные. 


Приемник 


38. Приемник радиостанции —9-ламповый супергетеродин с авто- 
матической подстройкой частоты. Принципиальная схема приемника 
цриведена на рис. 8. Приемник состоит из следующих каскадов: 


а) первый усилитель высокой частоты 


Первый усилитель высокой частоты служит для усиления напряже- 
ния сигналов, поступающих с антенны во входной (антенный) контур, и 
представляет собой резонансный усилитель с-контурами в цепи управ- 
ляющей сетки и в цепи анода лампы (Jl4). Эти два контура настроены 
на частоту принимаемого сигнала. Контуром в цепи сетки является 
антенный контур (181), (16). Управляющая сетка лампы связана с 
контуром через емкость (17). Анодный контур (183), (22), (23), (24) 
связан с анодом лампы через емкость (20). Питание анодной цепи па- 
раллельное через дроссель (182). Экранирующая сетка питается через 
гасящее сопротивление (128) и заблокирована MO высокой частоте KOH- 

денсатором (18). Сопротивление (127) — сопротивление утечки сетки. 


б) второй усилитель высокой частоты 


Второй усилитель высокой частоты предназначается для последую- 
Hero усиления колебаний высокой частоты и одновременно с этим HC- 
пользуется как усилитель низкой частоты. С точки зрения усиления 
высокочастотных колебаний этот усилитель аналогичен по схеме перво- 
му. Напряжение высокой частоты подается на управляющую сетку 
лампы (Лз) через конденсатор (21) с анодного контура 1-го усилителя. 
Питание анодной цепи лампы при усилении высокочастотных колеба- 
ний параллельное через дроссель (184). Анодной нагрузкой усилителя 
служит контур (201), (77), (78), являющийся также и внешним конту- 
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ром гетеродина. Этот контур подключается к ламце через конденсатор 
(31). Усилитель работает с отрицательным смещением на сетке лампы 
порядка --2,4 в, подаваемым от аккумулятора через сопротивление 
(132), (240) и (130). Напряжение на экранирующую ‘сетку лампы по- 
дается через сопротивление (133). Конденсаторы (29), (30), (27) в 
(25) — блокировочные. Электролитический конденсатор (102) служит 
для уменьшения фона, создаваемого вибропреобразователем. Особен- 
ностью включения анодных контуров 1-го и 2-го усилителей высокой 
частоты в радиостанциях Р-109д и Р-108д является раздельное под- 
ключение анода и управляющей сетки к контуру, благодаря чему уве- 
личивается устойчивость работы усилителей. | 


в) смеситель 


Лампа (Ле) смесителя совместно с гетеродином приемника выпол- 
няет функции преобразователя частоты принимаемого сигнала в более 
низкую промежуточную частоту, равную 1312,5 кгц. 

На управляющую сетку лампы (Jle) через разделительный конден- 
сатор (32) с общего анодного контура (201), (77), (78) 2-го усилителя 
и гетеродина подаются колебания 1 высокой частоты сигнала и гетеро- 
дина. 

Частота колебаний гетеродина в любой точке диапазона приемника 
ниже частоты колебаний сигнала на 1312,5 кгц. Хотя контур (201), (77), 
(78), настроенный на частоту сигнала, оказывается расстроенным до. 
отношению к частоте гетеродина, однако напряжение, создаваемое на 
этом контуре от гетеродина, обеспечивает нормальный режим преоб- 
разования. В результате взаимодействия напряжений сигнала И гете- 
‚родина в анодной цепи лампы смесителя, помимо напряжений частот 
сигнала и гетеродина, будут иметь место также комбинации напряже- 
ний этих частот и их гармоник. В числе этих комбинаций имеется на- 
пряжение частоты, равной м частот сигнала и гетеродина, т. е. 
1312,5 кгц. 

Так как анодный контур смесителя (186), (35) настроен на частоту 
1312,5 кгц, то на нем будет выделяться напряжение этой частоты, и оно 
будет усилено далее каскадами усиления промежуточной частоты. Дру- 
гие комбинационные частоты, значения которых не равны значению 
промежуточной частоты, будут ослабляться анодным контуром сме- 
сителя и контурами усилителей промежуточной частоты. 

Для обеспечения необходимой ширины полосы пропускания по про- 
межуточной частоте параллельно анодному контуру смесителя (35), 
(186) включено сопротивление (131). 

Помимо основного сигнала, разность частоты которого с ОВ 
гетеродина дает промежуточную частоту, может быть принят другой 
сигнал, частота которого меньше на удвоенную промежуточную частоту, 
так как разность частоты гетеродина с частотой этого сигнала также 
дает промежуточную частоту. Возможность такого побочного приема, 
или так называемого приема по зеркальному каналу, является прин-. 
ципиальным недостатком супергетеродинного приемника. Однако CHF- 
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нал с частотой зеркального канала отличается от частоты настройки 
контуров усилителей высокой частоты, как было указано, на удвоенную 
промежуточную частоту, и, следовательно, он будет значительно 
ослабляться высокочастотными контурами приемника. 

Схема питания анодной цепи лампы смесителя последовательная 
- через катушку индуктивности контура (186). Сопротивление (137) и 
` конденсатор (36) обеспечивают развязку цепи питания от проникнове- 
ния в нее токов промежуточной частоты. Дроссель (135) обеспечивает 
развязку цепей накала по высокой и промежуточной частотам, а также 
используется как сопротивление, гасящее излишнее напряжыние, пода- 
‚ ваемое на накал первых трех ламп приемника. 


г) усилитель промежуточной частоты 


| Напряжение промежуточной частоты с анодного контура смесителя 
(186); (35) через разделительный конденсатор (37) подается на управ- 
ляюшую сетку лампы (Лз) первого усилителя промежуточной частоты. 
Сопротивление (138) является сопротивлением утечки сетки. Анодной 
нагрузкой усилителя является полосовой фильтр, состоящий из двух на- 
строенных контуров (40), (187) и (43), (188). Связь между контурами 
фильтра — емкостная, через конденсатор (42). Величина связи выше 
критической. Постоянное напряжение на анод лампы подается через 
катушку индуктивности первого контура (187) и сопротивление (141). 
Это сопротивление совместно с конденсатором (41) служит для развяз- 
ки цепи питания по промежуточной частоте. | 

Напряжение на экранирующую сетку подается через сопротивления 
(141) и (140). Экранирующая сетка заблокирована на корпус конден-. 
сатором (39). 

Дроссель (139) служит совместно с конденсатором (38) развязкой 
цепи накала по промежуточной частоте. 

Схемы двух последующих усилителей промежуточной частоты ана- 
логичны первой. 


д) РАНИЛ 


Неотъемлемым элементом приемника для приема частотномодули- 
рованных колебаний является ограничитель. Назначение его заключает- 
ся в том, чтобы исключить амплитудную модуляцию сигнала, которая 
возникает в приемном тракте благодаря помехам и собственным шумам 
приемника. 

Қроме того, в результате работы обраниайтелй достигается посто- 
янство напряжения на выходе ош ш, даже если сигнал на входе 
сильно меняется по величине. 

Примененный ограничитель работает с автоматическим сеточным 
смещением за счет детектирования приходяшего на сетку сигнала в ре- 
жиме, при котором напряжение, подаваемое на анод лампы (Лю), мень- 
ше, чем напряжение на ве экранирующей сетке. Эффект ограничения 
вызывается увеличением отрицательного напряжения на сетке лампы за 
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счет гридлика (147), (56) и падением в связи с этим средней крутизны 


характеристики ее анодного тока. Режим работы ограничителя выбран 


так, что отрицательное напряжение 2,4 в, подаваемое от аккумулятора 
через сопротивление (147), и напряжение шумов приемника, продетек- 


тированное сеточной цепью, дают начальное отрицательное напряжение 


ма сетке ограничителя --3,5 в. Это напряжение соответствует уже не- 
сколько пониженной крутизне характеристики лампы, т. е. даже при от- 


‚ еутетвии сигнала имеет место некоторое ограничение шумов по макси- 


муму. 

При появлении напряжения сигнала напряжение шумов, наклады- 
ваюшееся на него, начинает отсекаться верхним загибом характеристи- 
ки анодного тока тем больше, чем больше амплитуда сигнала. 

При больших амплитудах сигнала, когда отрицательное напряже- 
ние на сетке лампы значительно возрастает, ограничитель начинает ра- 


ботать усилителем класса «С» с автоматическим сеточным смешением в 


резко перенапряженном режиме. Средняя крутизна лампы при этом 
уже более не уменьшается, а происходит уменьшение угла нижней от- 


сечки анодного тока и, следовательно, уменьшение его постоянной со- 
ставляющей. 


Это, в свою очередь, приводит к увеличению анодного и экранного 


напряжений, благодаря чему средняя крутизна динамической характе- 
ристики и ток насыщения лампы остаются постоянными для всех воз- 


можных значений напряжения сигнала на сетке ограничителя, превы- 
шающих порог ограничения. В результате этого напряжение на контуре, 
включенном в анодную цепь ограничителя, остается постоянным и не 
зависит от напряжения на его сетке (см. рис. 9). 

Схема питания анодной цепи ограничителя последовательная через 
катушку индуктивности (194) первичного контура дискриминатора. Га- 
сящими сопротивлениями в цепи анода являются сопротивления (149), 
(150). Через сопротивление (150) подается также напряжение на экра- 
нирующую сетку. В цепи накала лампы ограничителя имеется развязка 
по промежуточной частоте — дроссель (195) и конденсаторы (57), (58). 


е) дискриминатор 


Дискриминатор служит для детектирования частотномодулирован- 
ных сигналов. Схема дискриминатора приведена на рис. 10-а. Это обыч- 
ная схема дифференциального частотного детектора, работающего на 
двух диодах типа Д2Е. Нагрузкой дискриминатора являются два сопро- 
тивления (151) и (152), заблокированные конденсатором (70). 

Конденсатор (70) необходим для фильтрации промежуточной ча- 
стоты в процессе выделения на сопротивлениях (151) и (152) напряже- 
ний звуковых частот модуляции, т. е. в процессе детектирования. 

Конденсатор (66) служит для подстройки контура дискриминатора. 

Связь первого контура фильтра со вторым осуществляется через 
конденсаторы (62) и (67). 

Поясним процесс детектирования. Как видно из схемы рис. 10-а, к 
каждому диоду подводятся напряжения Оз и. U4, соответственно склады- 
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Рис. 9. Работа ограничителя (процесс срезания шумов): 
а) характеристика ограничителя; б) на входе ограничителя. напряже- 
ние шумов — внешний сигнал не подан; в) на входе ограничителя шумы 
приемника и внешний сигнал, по величине меньший напряжения шумов, — 
частичное подавление шумов; г) напряжение сигнала значительно боль- 
| ше напряжения шумов — полное подавление шумов, 
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Рис, 10. Схема дискриминатора, его векторные диаграммы и характеристики. 


вающиеся из напряжения Uı на первичном контуре фильтра и половины 
напряжения U2 на вторичном контуре. 

Конденсатор. (67) имеет малую емкость и поэтому практически не 
итунтирует диода по высокой частоте. Он предназначен для выравнива- 
ния напряжения на диодах при резонансе. Если фильтр питается напря- 
жением, имеющим частоту, равную собственной частоте контура фильт- 
ра (резонанс), то напряжение на вторичном контуре сдвинуто по фазе 
относительно напряжения на первичном контуре на 90°. Векторная диа- 
грамма (рис. 10-6) поясняет сложение напряжений для случая резо» 
нанса. Из нее видно, что к диодам подводятся равные по величине 
напряжения Оз и Ол. Следовательно, напряжения выпрямленного тока, 
развиваемые на нагрузках диодов [сопротивления (151) и (152)], будут 
равны по величине, а поскольку они противоположны по знаку, то сум- 
марный эффект этих напряжений на входе в. (точки «Д» 

и «Н» схемы рис. 10-а) будет равен нулю. 
Если фильтр питается напряжением, частота которого несколько от- 
личается от собственной частоты контуров фильтра, то сдвиг фаз меж- 
ду напряжениями на вторичном и первичном контурах будет отличаться 
ат 90° в одну или другую сторону в зависимости от знака расстройки | 
частоты относительно резонанса. 
| Векторная диаграмма (рис. 10-в) поясняет случай расстройки. Из 
диаграммы видно, что при расстройке напряжения на диодах Us, Ui бу- 
дут различными по величине. Соответственно этому будут различными 
по величине и выпрямленные напряжения на сопротивлениях (153), 
и (152). 

В результате на выходе дискриминатора (точки «Д» и «Н» схемы 
рис. 10-а) появится напряжение. Величина и знак этого ‘напряжения за- | 
висят от величины и знака расстройки и в некоторых пределах расстрой- 
ки изменяются пропорционально величине расстройки, обеспечивая, Ta- 
ким образом, линейный участок детекторной характеристики дискрими- 
натора. Общий вид детекторной характеристики дискриминатора 
доказан на рис. 10-г. Крутизна характеристики дискриминатора пример- | 
но 2 в/кгц. 

“Таким образом, если к дискриминатору подводится немодулирован- 
ное напряжение, частота которого не равна резонансной частоте фильт- 
ра, то на выходе дискриминатора появится напряжение постоянного 
тока, величина и знак которого зависят от величины и знака частотной 
расстройки. 

Если подводимое напряжение модулировано по частоте, то на вы- 
ходе дискриминатора будет переменное напряжение с частотой, равной 
частоте модуляции подводимого к дискриминатору частотномодулиро- 
ванного колебания. 

° OC целью обеспечения термокомпенсации частоты дискриминатора 
конденсаторы (63), (313} взяты с разным ТКЕ. 
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ж) усилитель низкой частоты 


| Напряжение низкой Частоты с нагрузки дискриминатора (15Т).. 
(152) подается через развязывающую цепь (153), (71), (27) и далее- 
через разделительный конденсатор (28} и сопротивление (130) на уп- 
равляющую сетку лампы (215), которая выполняет функции усилителя 
низкой частоты. | 
Включение развязывающей цепи между нагрузкой дискриминатора. 
и управляющей сеткой лампы усилителя вызвано необходимостью HC- | 
ключить самовозбуждение приемника на промежуточной частоте за счет” 
.имеющихся при такой схеме усиления связей между выходом и входом 
приемника. Назначение конденсатора (28) — разделить цепь смещения‘ 
реактивной лампы (Лз) и цепь сетки лампы (Jls) по постоянному току. 
Анодной нагрузкой усилителя низкой частоты является первичная об- 
мотка трансформатора (209), подключенная к аноду лампы через дрос- 
сель высокой частоты (184). Наличие этого дросселя, а также и кон- 
денсаторов (25), (21) и (31) благодаря малой индуктивности и емкости: 
их не влияет на работу каскада при усилении низкочастотных колеба- 
ний. Телефон микротелефонной трубки или гарнитуры включается во · 
вторичную обмотку трансформатора (209) через конденсатор (227) при 
включении их в фишку на передней панели. Вторичная обмотка тране- 
форматора (209) используется и как телефонная, и как микрофонная. . 
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з) система автоподстройки частоты 


Как уже указывалось, приемник радиостанции имеет автомати- · 
ческую подстройку частоты гетеродина по принимаемому сигналу. 
Автоподстройка частоты позволяет осуществить беспоисковую и’ 
бесподстроечную связь при значительно более узкой полосе пропуска: · 
ния приемника, чем она была бы необходима без применения авто- 
подстройки. | 
Основными элементами приемника, используемыми для автопод- · 
стройки, являются дискриминатор и реактивная лампа, связанная с ге- 
теродином. Выход дискриминатора связан с управляющей. сеткой реак- · 
тивной лампы. | 
Если входной сигнал имеет некоторую расстройку относительно ре-. 
зонансной частоты дискриминатора, то на выходе дискриминатора поав- · 
` ляется постоянное напряжение. Это справедливо как в случае немодули- . 
рованного сигнала, так и модулированного. 
Действительно, как видно из рис. 11-а, в случае модулированного · 
сигнала, средняя частота которого совпадает с частотой настройки дие- 
криминатора, напряжение на нагрузке дискриминатора будет иметь чи- 
сто синусоидальную форму и благодаря наличию элемента с большой 
постоянной времени [сопротивление (171), конденсатор (104)] не будет ` 
подано на сетку реактивной лампы. 
Если же средняя частота сигнала не совпадает с частотой настройки | 
дискриминатора (см. рис. 11-6), то на его нагрузке появится, помимо · 


30 


и напряжение на биходе дискрим) 


aene отно ти >... аата и аи 


~ Мегущая 


| 

і 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| = 

сигн гет =f пром 


(/ (напряжение на выходе дискрим) 


Нуль дискрим. 


2 сағи -ўгет= #прот+ду 
Несущая 


Рис. 11. Диаграмма напряжений на дискриминаторе: 
а) при совпадении средней частоты модулированного сигнала с частотой 
настройки дискриминатора; б) при наличии расстройки средней частоты 
модулированного сигнала с частотой настройки дискриминатора. 
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переменного напряжения, также и некоторое постоянное напряжение, ко- 
торое будет подано на сетку реактивной лампы. 

Полярность дискриминатора согласована с реактивной лампой та- 
ким образом, что выходное напряжение дискриминатора, ‘возникающее 
в результате расстройки приходящего сигнала, воздействует посред- 
ством реактивной лампы на частоту гетеродина в направлении умень- 
шения расстройки приемника относительно частоты приходящего сиг- 
нала. 
Высокая селективность приемника ограничивает полосу расстроек | 
приходяшего сигнала, в которой действует автоподстройка, защищая 
приемник от воздействия на него помех. Ширина полосы действия авто- 
подстройки частоты зависит от силы сигнала, поступающего на вход 
приемника. Для слабых сигналов (порядка единиц микровольт) эта по- 
лоса составляет примерно 20 кгц, для более сильных сигналов (сотни и 
тысячи микровольт) полоса расширяется в два-три раза. 

Приемник может работать и при выключенной автоподстройке. Вы- 
ключение автоподстройки производится при помощи тумблера (234), 
расположенного на передней панели радиостанции. Однако при вы- 
ключенной автоподстройке приемник обеспечивает беспоисковую и 
бесподстроечную связь в узкой полосе расстроек. i | 

При работе в радиосети из нескольких радиостанций при значи- 
тельной дальности радиосвязи, в условиях работы на ходу, из машины, 
надежная беспоисковая и бесподстроечная радиосвязь обеспечивается 
лишь при использовании автоподстройки. Три работе по радионаправ- 
лению на средних дальностях радиосвязи, при благоприятных темпера- 
турных условиях и тщательно скорректированных градуировках радио- 
станций часто может представиться возможность работы при выклю- 
ченной автоподстройке. Последнее особенно’ благоприятно в условиях 
большой насыщенности ультракоротковолновыми радиостанциями, 
расположенными в радиусе действия радиостанции. 

В случае наличия радиопомех рекомендуется автоподстройку вы- 


ключать. 
Қварцевый калибратор и коррекция градуировки 


39. Стабильность градуировки приемопередатчика с достаточно вы- 
сокой точностью (порядка 10—*) в условиях эксплуатации радиостан- 
ции достигается за счет применения системы контроля и коррекции гра- 
дуировки по опорным точкам кварцевого калибратора. Контроль и 
коррекция по опорным точкам кварцевого калибратора осуществляется 
следующим образом: 

Кварцевый калибратор имеет собственную частоту, равную проме- 
‚жуточной частоте приемника, и сигнал этой частоты вводится в тракт 
усиления промежуточной частоты через емкость монтажа. Гармоника 
кварца пі подается в тракт усиления высокой частоты через конденсато- 
ры (101) и (26), усиливается последним и в результате взаимодействия 
- в смесителе с сигналом гетеродина ірет образует промежуточную ча- 
стоту іпр = --Ігет. Эта промежуточная частота дает с основной ча- 
стотой кварца слышимые в телефоне приемника биения. 
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На шкале радиостанции имеются опорные (корректировочные} 
“риски, из которых одна (вблизи высших частот диапазона) обозначена . 
‚ красной точкой, а остальные — синими. По риске с красной точкой про- 
изводится коррекция градуировки приемопередатчика. 

` Если при установке шкалы на корректировочную риску при вклю- 
ченном кварцевом калибраторе в телефонах слышны звуковые биения 
высокого тона (или вовсе не слышно высокого тона ‘при отсутствии 
нулевых биений), то необходимо произвести коррекцию градуировки. 
Для этого повертывается заглушка отверстия «коррекция» и в отвер- 
стие вставляется специальная отвертка, которая входит в шлиц винта, 
связанного с ротором подстроечного конденсатора (84) в контуре воз“ 
будителя-гетеродина. Вращая винт, необходимо добиваться возможно 
более точно нулевых биений, слышимых в телефонах. 
22 При коррекции тумблер автоподстройки должен быть в положении 
«Выкл.» | 

Так как в приемопередатчике радиостанции применена единая схе- 
ма возбуждения, позволяющая производить сопряжение передатчика с 
приемником по частоте с большой точностью, то градуировка, скоррек- 
тированная для приемника, оказывается скорректированной одновре- 
· менно и: для передатчика. 

Кварцевый калибратор работает на лампе 2Ж27Л (Ль), включен- 
ной триодом, и представляет собой обычный кварцевый генератор с 
‘кварцем между анодом и управляющей сеткой. Анодной нагрузкой 
лампы является сопротивление (170). Дроссель (208) служит развяз- 
кой в цепи накала лампы (Л). Сопротивление (169) является сопро- 
тивлением утечки сетки. Конденсатор (311) — разделительный. Вклю- 
чение кварцевого калибратора производится нажатием кнопки «Кали- 
братор нажать» на передней панели приемопередатчика, При нажатин 
этой кнопки одновременно с калибратором включается также лампочка . 
освещения шкалы (Jlis). Сопротивление (260). в Р-105д, Р-108д служит 
для подбора амплитуды напряжения, снимаемого с выхода кварцевого 
ҡалибратора. 


Блок дистанционного управления и ретрансляции 
40. Блок дистанционного. упр авления и ретрансляции позволяет: 


а) ‘использование радиостанции в качестве телефонного аппарата 
` для проводной связи с вынесенным пунктом 


Необходимо различать два случая использования радиостанции в 
качестве телефонного аппарата при телефонной связи по двухпроводной 
линии с вынесенным пунктом управления (переключатель (303) в поло- 
жении «Линия служ.»). 

В первом случае, когда не ожидается работы по радио, выключа- 
тель питания радиостанции ставится в положение «Выкл.», и в таком. 
положении может осуществляться проводная телефонная связь, так как 
‘питание микрофона гарнитуры радиостанции не будет выключено, 
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Этим сохраняются источники питания радиостанции, и шумы прием- 
ника не будут мешать вести проводную связь. 

Однако необходимо помнить, что для посылки вызова с радиостан- 
ции в линию нужно поставить ручку переключателя дистанционного уп- 
равления и ретрансляции в положение «Вызов» и на это время включить. 
питание радиостанции, так как для вызова используется часть перемен- 
ного напряжения со вторичной обмотки силового трансформатора блока 
вибропреобразователя (рис. 12). 

Во втором случае, когда радиостанция находится в ожидании 
работы с радиокорресцондентом, питание радиостанции все время вклю- 
чено, и в телефонах прослушиваются ослабленные шумы приемника. 

Упрощенная принципиальная схема блока для разбираемого слу- 
чая приведена на рис. 12, а принципиальная схема специального теле- 
фонного аппарата ТАИ-43Р — на рис. 13. я 

Помимо телефонного разговора по двухпроводной линии, преду- 
емотрена также возможность двухстороннего вызова между радиостан- 
цией и вынесенным пунктом. 

В положении «Вызов» переменный ток с напряжением 30 в, пода- 
ваемый от блока вибропреобразователя, проходит цепи: контакты пе- 
реключателя (303), конденсатор (307), зажим «Линия», провод линии, 
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Рис. 12. Упрощенная принципиальная схема блока дистанционного 
уврарлевия и ретрансляции при положении переключателя (303) — 
«Линия служ.», 


линейный зажим (Л?) телефонного аппарата, шунт индуктора, конден- 
сатор 2 мкф,, обмотку звонка, линейный зажим (Л:) телефонного аппае 
рата, второй провод линии, зажим «Противовес» и заставляет звонить 
звонок телефонного аппарата. 

Приемником вызывного сигнала служит реле (301), которое при 
прохождении по его обмотке переменного тока индуктора периодически 

срабатывает и создает звуковые колебания. 

В этом случае ток индуктора поступает с зажима (Лә) телефонного 
аппарата в провод линии и проходит через зажим. «Линия» радиостан- 
ции обмотку .реле (301), зажим «Противовес», второй провод линии, 
зажим (Л!) телефонного аппарата, контакты кнопки звонка и второй 
полюс индуктора. ` ! 

При нажатии разговорного клапана микротелефонной трубки. те- 
лефонного аппарата звуковая составляющая пульсирующего тока мик- 
рофона проходит по цепи: микрофон, батарея питания микрофона, часть 
витков обмотки автотрансформатора, контакты разговорного клапана 
микротелефонной трубки. Переменный ток звукового напряжения с об- 
мотки автотрансформатора проходит через шунт индуктора, зажим 


ИНД à 
4 7500M 
ME 
қ? | | 
А 2мкФ og 1 
' 241 (Б 
ГОРЕ РЕ 16000 2812 1 
260 = У 
| g 
05м? ®Р 
nazê 52.4 


0000000 


> цгн 2000m і | 


Рис. 13. Принципиальная схема специального телефонного 
аппарата ТАИ-АЗР. 


(Лг), провод линии и поступает на зажим Лан радиостанции. От 
зажима «Линия» ток поступает через конденсатор (307), контакты пе- 
реключателя (303) и конденсатор (310) на телефоны и далее на зажим 
«Противовес», второй провод линии, зажим (Л!) телефонного аппарата, 
проходит через фильтр, состоящий из двух конденсаторов, и поступает 
на вывод обмотки автотрансформатора, При этом в головных телефо- 
нах гарнитуры воспроизводится речь, произносимая перед ‘микрофоном 
телефонного аппарата. 

Для того, чтобы собственные шумы приемника не мешали перегово- 
рам с вынесенным пунктом, в цепь обмотки выходного трансформатора 
(209) включен дроссель (305). Индуктивность дросселя (305) выбрана 
такой, чтобы шумы приемника, прослушиваемые на головные телефоны, 
были минимальными, а омическое сопротивление дросселя не уменьша- 
ло значительно напряжения питания микрофона гарнитуры /радио- 
станции. При нажатии кнопки на гарнитуре радиостанции звуковой ток 
от микрофона через контакты переключателя (303), конденсатор (307), 
зажим «Линия» радиостанции, провод линии, зажим (Jl2) телефонного 
аппарата, шунт индуктора, часть обмотки автотрансформатора, кон- 
такты разговорного клапана поступает на головные телефоны и далее 
через конденсатор, зажим (Л!) телефонного аппарата, второй провод 
линии, зажим «Противовес», контакты кнопки гарнитуры — на микро- 
фон. В этом случае при нажатии разговорного клапана на гарнитуре 
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Рис. 14. Упрощенная принципиальная схема блока дистанционноге 
E O и ретрансляции при положении переключателя (303) = 


«Дист. упр.», 
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радиостанция не переводится на передачу, так как цепь питания реле 
(232} разорвана контактами переключателя. Питание на микрофон ра- 
диостанции поступает через сопротивление (210), обмотку выходного 
трансформатора (209), дроссель (305), далее ток идет через контакты 
кнопки гарнитуры на корпус. | 


б) дистанционное управление радиостанцией с вынесенного пункта: 


Упрощенная принципиальная схема блока дистанционного. управ- 
ления и ретрансляции для случая «дистанционного управления» приве- 
дена на рис. 14. Как видно из схемы, при нажатии разговорного клапа- 
n ае ончен трубки телефонного аппарата через обмотку ре- 

е (301) и сопротивление (308) начинает идти ток от источнйка напря- 
Жейн H60 вольт. 

Далее ток идет через зажим «Линия». радиостанции, провод линии, 
зажим Л: телефонного аппарата, дроссель 200 ом, контакты разговор- 
ного клапана, часть обмотки автотрансформатора, шунт индуктора, за- 
жим (Лг) телефонного аппарата, второй провод линии, зажим «Проти- 
вовес» и корпус радиостанции. 

Реле (301) срабатывает, замыкаются его контакты, срабатывает ре- 
ле (232), и ее. переходит на передачу. Звуковое напряжение 
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Рие. 15. Упрощенная принципиальная схема блока дистанционного управ“ 
ления и ретрансляции при положении переключателя (303) -- «Прием ретр.2. 


ай 


микрофона поступает от телефонного аппарата через провод линии на, 
зажим «Линия» радиостанции, далее ток идет через конденсатор (307), 
контакты переключателя (303), обмотку трансформатора (209), конден- 
сатор (107), корпус и далее через зажим «Противовес», второй провод 
линии к телефонному аппарату. Со вторичной обмотки трансформатора 
звуковое напряжение обычным путем поступает на сетку реактивной 
лампы и модулирует передатчик. При отжатом разговорном клапане 
цепь питания реле (301) размыкается — радиостанция переходит на 
прием. Выходное напряжение приемника’ с обмотки трансформатора 


(209) через контакты переключателя (303) и конденсатор (307) посту- 


пает на зажим «Линия» и далее на телефонный аппарат. При выклю- 
чении дистанционного управления переключатель (303) необходимо 
поставить в положение «Линия выкл.». Упрошенная принципиальная 
схема для данного случая приведена на рис. 15. 


в) ретрансляция передач корреспондентов 


Работа в режимах «Передача» и «Прием» при ретрансляции кор- 
респондентов показана на упрощенных принципиальных схемах (рис. 16 
и 17). 
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Рис. 16. Упрощенная принципиальная схема БЕЛКА дистанционного управ- 
ления и ретрансляции при положении переключателя (303) — | 
«Линия выкл.». 


При ретрансляции передач корреспондентов переключатель (303) 
на одной радиостанции находится в положении «Прием ретр.» или «Пе- 
редача ретр.», на другой радиостанции в положении «Линия выкл.». 
Клеммы «Линия» и «Противовес» обеих И соединены между 
собой. 

В этом случае напряжение --60 в поступает на сопротивление (308) 
и далее ток идет через зажим «Линия» второй радиостанции, соедини- 
тельный провод, зажим «Линия» первой радиостанции и далее через 
обмотку реле (301), затем через зажим «Противовес», второй соедини- . 
тельный провод, зажим «Противовес» второй радиостанции и корпус. 
При этом срабатывает реле (301) первой радиостанции, и она вклю- 
чается на передачу. | 

Выходное напряжение приемника второй радиостанции с обмотки 
трансформатора (209) поступает на контакты переключателя (303), и 
далее ток идет через конденсатор (307), зажим «Линия», соединитель- 
ный провод; зажим «Линия» первой радиостанции и далее через кон- 
денсатор (307), контакты переключателя (303), обмотку трансформа- ` 
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Рие. 17. Упрощенная принципиальная схема блока дистанционного управ- 
ления и ретрансляции при положении переключателя (303) — 
«Передача ретр.». 


тора (209), конденсатор (107), зажим «Противовес», второй соедини-. 
тельный провод, зажим «Противовес» второй радиостанции и корпус. 
При этом выходным напряжением приемника второй радиостанции MO- ` 
дулируется передатчик первой радиостанции. Когда ручка переключа- 
теля блока дистанционного ўправления и ретрансляции переводится в 
положение «Передача ретр.» (см. упрощенную принципиальную схему 
рис. 17), замыкается цепь реле (232) и вторая радиостанция перево- 
дитса на передачу, одновременно контактами переключателя разры- , 
вается цепь постоянного тока реле (301), и первая радиостанция пере 
ходит на прием. | 

Выходное напряжение приемника первой радиостанции поступает. 
через соединительные провода и другие элементы на обмотку трансфор- 
матора (209) второй радиостанции и модулирует ее передатчик. 

В режимах «Дежурного приема» радист может дежурить на любой 
из радиостанций, так как в этом случае прослушиваются ы 
обеих радиостанций, несмотря 'на наличие шумов. | 


Блок вибропреобразователа · 


41. Питание анодно-экранных цепей приемопередатчика . осущест- 
вляется от блока Блорраревер оваз питаемого от аккумуляторов 
радиостанции. е 

В блоке вибропреобразователя применен пятиконтактный вибратор 
типа ВС-4,8, предназначенный для вибропреобразователей с КО; 
ным выпрямлением. | 

Блок вибропреобразователя работает следующим образом. 

Обмотка возбуждения вибратора (см. принципиальную схему прил. 
10 и упрощенную рис. 18} через пусковые контакты 6—8 ПР ОНУ 
к аккумулаторам (218) и (219). 

В нерабочем состоянии (аккумуляторы отключены) пусковые KOH- 
такты 6—8 замкнуты, а контакты 1--8--7 и 3--4--5 разомкнуты. При 


включении питания протекающий по обмотке возбуждения ток намагни- 


чивает сердечник катушки, и якорь притягивается к сердечнику. При 
этом пусковые контакты 6—8 размыкаются, а контакты 1—8 и 3—4 за- 
мыкаются. Притяжению якоря электромагнитом RATE OE т уси- 
лие якорной пружины, несущей на себе контакты 3—4. 

При перемещении якоря вибратора в сторону сердечника замыка- 


ются контакты 1—8 и (с некоторым опозданием) контакты 3—4. 


Контакты 1—8 присоединяют к аккумуляторам половину первичной 
обмотки силового трансформатора (214), по которой потечет ток. Во 
вторичной обмотке силового трансформатора наводится э. д. C., которая 
при замыкании контактов 3—4 будет приложена к обкладкам накопи- 
тельного конденсатора (109), и произойдет заряд конденсатора. С пере- 
мещением якоря вибратора/в сторону сердечника произойдет размыка-` 
ние пусковых контактов 6—8, т. е. разрыв цепи возбуждения вибратора, 
а следовательно, исчезнет магнитное притяжение, удерживающее якорь. 

В результате этого упругостью пружины якорь возвращается в пер- 
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Рие. 18, Упрощенная схема блока вибропреобразователа. 


воначальное положение, размыкает контакты 3—4, далее по инерции 
проходит исходное положение и замыкает контакты 7—8 и 4—5. При за- 
мыканий контактов 7—8 к аккумуляторам подключается вторая полови- 
на первичной обмотки силового трансформатора, и по этой обмотке по- 
течет ток в направлении, противоположном направлению тока в первой 
половине обмотки, и во вторичной обмотке наводится э. д. с. обратной 
полярности. 

При замыкании контактов 4—5 вторичная обмотка присоединяется 
ко второму накопительному конденсатору (108), и последний зарядится. 

За время пребывания якоря у контактов 7 и 5 происходит замыка- 

ние пусковых контактов 6—8, в результате чего потечет ток от аккуму- 
лятора через обмотку возбуждения, и процесс повторится. 

Замыкание и размыкание контактов вибратора происходит с часто- 
той порядка 100 периодов в секунду. Так как напряжение для питания 
анодно-экранных цепей приемопередатчика снимается с последовательно 
соединенных накопительных конденсаторов (108) и (109), то оно почти 
равно удвоенному напряжению на вторичной обмотке силового транс- 


· форматора (214). Для сглаживания пульсации выпрямленного напря- 


жения в цепи 120в применяется фильтр, состоящий из конденсаторов 
(113), (126) и дросселя (215). Напряжение на анод и экранирующую 


· сетку усилителя мощности берется до фильтра, так как накопительные 


конденсаторы обеспечивают необходимое для нормальной работы это- 


‚ го каскада сглаживание пульсации напряжения. 


Вторичная обмотка силового трансформатора рассчитана таким 06- 
разом, чтобы при работе на передачу блок вибропреобразователя давал 
150 в выпрямленного напряжения, а при работе на прием 120 в. С этой · 
целью вторичная обмотка трансформатора имеет отвод, с помощью ко- 
торого при работе на прием уменьшается число витков вторичной 
обмотки. 

Необходимая коммутация при этом обеспечивается контактами ком- 
мутационного реле радиостанции (232). Так как нити накала ламп прие- 
‘мопередатчика питаются от тех же аккумуляторов, что и блок вибропре- 


образователа, то для предотвращения распространения высокочастот- 


ных помех, создаваемых вибратором по цепям накала, в цепь питания 
вибратора введен фильтр, состоящий из конденсаторов (117), (118), 
(119) и (122) и дросселей (216) и (217} и в цепь первичной обмотки 
силового трансформатора — конденсаторы (120) и (123). 

Цепи коммутации вторичной обмотки силового трансформатора и 
цепи высокого напряжения также защищены от распространения по ним 
высокочастотных помех фильтрами, состоящими из дросселей (211), 
(212), (213) и конденсаторов (110), (111), (124) и (125) проходного 
типа, отличающихся малой величиной собственной индуктивности. 

В целях защиты от перенапряжений, опасных для обмотки силового 
трансформатора, и устранения вредного искрообразования на контак- 
тах вибратора в блоке вибропреобразователя применено искрогашение. 


‚ Искрогашение осуществляется следующим образом. 


В момент размыкания контактов первичной цепи, например 1—8, 
вся энергия экстратока размыкания воспринимается конденсатором 
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контура (114), исключая тем самым искрообразование на контактах в 
момент их размыкания. За время перехода контактов из одного край- 
него положения в другое напряжение свободных колебаний на обмотке · 
силового трансформатора достигает величины, близкой к напряжению 
батареи (той же полярности). При этих условиях разность напряжений 
на контактах будет невелика, и включение цепи произойдет без искро- 
образования. Контур искрогашения образован вторичной обмоткой си- 
лового трансформатора (214), конденсатором (114) и сопротивлением 
(178). Пусковые контакты 6—8 защищены от искрообразования кон- 
денсатором (121) и сопротивлением (312). Параметры контура искро- 
гашения находятся в строгом соответствии с частотой колебаний и вре- 
менем замыкания контактов вибратора. 


Коммутация цепей питания 


42. Схема коммутации питания радиостанции приведена на рис. 19. 
Аккумуляторы подключаются к радиостанции через б-контактную HO- 
жевую колодку (226), расположенную со стороны межблочного монта- 
жа приемопередатчика. 

Аккумуляторы соединены последовательно и имеют заземленную 
среднюю точку. Такое соединение является наиболее рациональным с 
точки зрения равномерного распределения нагрузки на каждый из акку- 
муляторов. Питание блока вибропреобразователя, накала лампы усили- 
теля мощности (Jli), лампы возбудителя-гетеродина (Ла) и реактивной 
лампы (Лз) производится от всех четырех элементов аккумулятора. Ос- 
тальные потребители энергии — лампы, реле (232), (233), цепь питания 
микрофона — разделены на две группы так, что нагрузка на каждый из 
аккумуляторов примерно одинаковая. От отрицательной ветви аккуму- 
ляторов питаются: накал лампы кварцевого калибратора (Jl), накал 
лампочки освещения шкалы (Лаз), цепь смещения лампы 2-го усилите- 
ля высокой частоты (Л»), цепь смещения лампы ограничителя (Ло), 
накал ламп усилителей промежуточной частоты (Jlr), (Ла) и (Ло) и 
обмотка высокочастотного реле (233). 

От положительной ветви аккумуляторов питаются: накал ламп уси- 
лителей высокой частоты (Ла), (Ле), смесителя (Jle), ограничителя 
(Лю), цепь питания микрофона и обмотка коммутационного реле (232). 

Коммутация цепей питания радиостанции осуществляется тремя 
органами: выключателем питания радиостанции (238), коммутацион- 
ным реле (232) и высокочастотным реле (233). Оба реле управляются 
с гарнитуры радиостанции клапаном «Прием— Передача». 

Контакты реле (232) коммутируют, как уже указывалось, вторич- 
ную обмотку силового трансформатора блока вибропреобразователя, 
цепи накала ламп, питающихся от отрицательной ветви аккумуляторов 
при переходе с передачи на прием, цепь питания высокочастотного реле 
(233) и анодную цепь усилителя мощности при переходе на передачу. 

Реле (233) при работе на прием подключает вторую секцию блока 
переменных конденсаторов к сеточному контуру возбудителя, а также 
коммутирует цепи накала ламп, питающихся от положительной ветви 
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аккумуляторов, цепь модулирующего напряжения, цепь питания анода 
лампы (Л). | 

Подключение к радиостанции микротелефонной гарнитуры осущест- 
вляется через четырехконтактную колодку (224). Питание микрофона 
последовательное через сглаживающий фильтр (210), (107) и вторич- 
ную обмотку трансформатора (209). У 

При положении выключателя питания радиостанции «Выключено» 
питание с микрофона не снимается (при нажатой кнопке на гарниту- 
ре). Это сделано для того, чтобы радиостанцию можно было использо- 
вать как телефонный аппарат. 

При вызове телефониста радиостанция должна быть включена. 
Полная схема радиостанции дана в приложении б. 


V. КОНСТРУКЦИЯ балан Gi РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ 
| И ДЕТАЛЕЙ 


Ра _ Особенности конструкции 

43. Основные особенности конструкции радиостанции следующие: 

а) размещение деталей и элементов общей конструкции радиостан- 
ции выполнено не на излишне растянутых плоскостях, а обеспечено за- 
‚ полнение деталями и монтажом всего объема радиостанции. 
| Такая объемная конструкция позволяет осуществить наименьшие 
габаритные размеры и вес радиостанции, наиболее короткий и жесткий 
монтаж, максимальную жесткость и монолитность конструкции в целом; . 

б) радиостанция в целом представляет собой механическое и элек- 
‚ трическое сочленение технологически самостоятельных составных ча- 
стей — блоков; 

в) применено литье под давлением, Е требуемую Bhi- | 
сокую механическую прочность и жесткость конструкции; 

г) применена вакуумплотная герметизация деталей, чувствительных. 
к воздействию влаги (контур возбудителя, фильтры дискриминатора и 
усилителей промежуточной частоты, бумажные и электролитические 
конденсаторы, реле, выходной трансформатор и-т.д.). 


Конструкция радиостанции 


44. Основными конструктивными элементами радиостанции являют- 
ся технологически самостоятельные блоки. 

Разбивка приемопередатчика на блоки основана прежде всего ‘на 
требовании, чтобы каждый блок представлял собой технически завер- 
шенное изделие, включая его регулировку, технический контроль и ис- 
-пытания. 

После механического и электрического соединения отдельных бло- 
ков требуется минимум регулировочных операций в приемопередатчике 
в целом. Каркасы блоков литые из алюминиевого сплава. В целях за- 
шиты от коррозии каркасы изготовляются из коррозиеустойчивого спла- 
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ва АЛ-8. Металлические поверхности всех деталей и узлов радиостан-. 
ции имеют гальванические зашитные покрытия. 

Для удобства монтажа и ремонта все детали снабжены маркиров- 
кой в соответствии с принципиальной и монтажной схемами. 

Общий вид приемопередатчика и расположение блоков показаны. 
на рис. 20. 

Радиостанция имеет следующие блоки: 


а) высокочастотный блок 

Высокочастотный блок содержит всю диапазонную высокочастот-. 
ную часть приемопередатчика; возбудитель-гетеродин с реактивной лам- 
пой, усилитель мощности передатчика, два каскада усиления высокой 
частоты приемника и смеситель с контуром в его анодной цепи. Для 
удобства монтажа и ремонта этот блок состоит из двух составных ча-. 
стей на каркасах. Узлы и детали на каждом из каркасов монтируются. 
отдельно, после чего оба каркаса скрепляются четырьмя винтами и сое- 
‚ диняются электрически дополнительным монтажом. На меньшем из 
каркасов, так называемой приемной приставке, монтируются ламповые. 
панели обоих усилителей высокой частоты и смесителя, анодный контур. 
смесителя, а также одна расшивочная планка с сопротивлением и кон- 
денсатором. Остальные элементы высокочастотного блока НТ рОВа+. 
ны на большом каркасе. ` 

Расположение деталей и монтажа блока показано на рис. 21. 

Основные узлы и детали блока указаны на рисунке цифрами E В СО-. 
ответствии с принципиальной схемой радиостанции. . 

Основными узлами и деталями высокочастотного блока, определя-. 
ющими точность и стабильность частоты радиостанции, являются кон-. 
турная катушка индуктивности возбудителя-гетеродина и блок перемен-. 
ных конденсаторов. 

Контурные катушки индуктивности возбудителя- -гетеродина, а так- 
же и других высокочастотных каскадов изготовлены на керамике, обла-. 
дающей высокими электрическими и механическими свойствами. Катуш- 
ка внутреннего контура, возбудителя-гетеродина выполнена на гладко- 
шлифованном ‘керамическом каркасе. Токопроводящий слой на каркасе. 
катушки наносится путем вжигания слоя серебра и наращивания на него, 
гальваническим путем медного слоя необходимой толщины. Этим обес- 
печиваются малые температурные изменения индуктивности контура и. 
ее устойчивость во времени. Для предохранения от влияния влажности. 
эта катушка (206) вместе с некоторыми элементами колебательного кон- 
тура [конденсаторы (85), (86), (87) и (88)] заключена в герметически. 
запаянный экран. 

Блок переменных конденсаторов, входящий в блок высокой часто- 
ты, состоит из четырех секций. Секция блока, если смотреть на него со. 
стороны межблочного монтажа, расположена следующим образом: ос- 
новной конденсатор внутреннего контура возбудителя-гетеродина (89), 
дополнительная секция, подключаемая к внутреннему контуру возбуди- 
теля-гетеродина при работе радиостанции на прием (92), конденсатор 
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Рис. 21. Расположение деталей и монтаж блока высокой частоты. · 
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внешнего контура возбудителя-гетеродина, являющегося одновременно 
и анодным контуром 2-го усилителя высокой частоты (77), и конденса- 
тор анодного контура 1-го усилителя высокой частоты (24). 

Блок переменных конденсаторов по своей конструкции обеспечивает 
необходимую цикличность изменения емкости при температурных коле- 
баниях и имеет стабильный небольшой по величине температурный ко- 
эффициент емкости. 

Станина блока отлита из алюминиевого сплава. Роторы и статоры 
конденсаторов изготовлены из дюралюминия, за исключением основного 
конденсатора внутреннего контура возбудителя, который сделан из ла- 
туни. При сборке блока роторы и статоры закрепляются на керамиче- 
ских осях. Роторные пластины конденсаторов имеют прорези по торцу 

для точной подгонки кривой изменения емкостей (кроме ротора основ- 
ной секции блока). Наружный конец роторной оси снабжен безлюфто- 
ВОЙ шестеренкой, через которую ое БОРДИНЕНИЕ оси блока со 
шкалой радиостанции. 

Из отдельных узлов высокочастотного блока следует отметить ан- 
тенный контур. Все элементы антенного контура, как катушка самоин- 
дукции (181), конденсатор переменной емкости (16) и переключатель X 
связи C антенной (231), укреплены на отдельной дюралюминиевой пла- 
те, которая соединяется с каркасом высокочастотного блока с помошью 
винтов. Это.дает возможность в случае ремонта блока снять антенный 
контур, обеспечивая тем самым более свободный доступ к электриче- 


окому монтажу каскада усилителя мощности. Монтаж высокочастотно- 
го блока зашишен экраном. 


م 


б) блок промежуточной частоты 


Блок промежуточной частоты содержит весь основной тракт усиле- 
ния и селекции по промежуточной частоте. Он включает 3 каскада уси- 
ления промежуточной частоты, ограничитель и дискриминатор. Вид 
блока со стороны монтажа и деталей показан на рис. 22. 

Основными элементами этого блока являются фильтры усилителей 
промежуточной частоты и дискриминатора. Конструкция всех фильтров 
одинаковая. Катушки фильтров намотаны литцендратом на.пластмассо- 


вых каркасах и помещены в специальные горшки из магнитодиэлект- 
рика. ме 


азы کان دد‎ 
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Горшки с катушками вставлены в пластмассовые держатели и поме- 
щены в алюминиевый экран фильтра. Контурные конденсаторы фильтра 
и конденсаторы связи между контурами также находятся внутри экра- 
на. Они подсоединены к выводам контурных катушек индуктивности с 
помощью лепестков, укрепленных на пластмассовых держателях. 

Точная настройка фильтров осуществляется изменением индуктив- 
ности контуров за счет ввертывания или вывертывания сердечника. 
Крепление фильтров к каркасу блока промежуточной частоты произво-. 
дится со стороны монтажа блока с помощью гаек. 

После настроики и регулировки блока фильтры герметически за- 
паиваются. Крепление блока к передней панели осуществляется четырь- 
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мя винтами. Дополнительно к этому в целях увеличения жесткости он 
соединяется еще одним винтом с блоком вибропреобразователя. 


в) блок вибропреобразователя 


Блок вибропреобразователя содержит все элементы вибропреобра- 
зователя-- вибратор, силовой трансформатор, фильтры. 

Қаркас блока вибропреобразователя внутри разделен на четыре от- 
сека перегородками, экранирующими отдельные участки схемы друг 
от друга. С боков каркас закрывается экранами. Общий вид блока виб- 
ропреобразователя со снятыми экранами показан на рис. 23. 

В левом нижнем отсеке блока вибропреобразователя (со стороны 
передней панели) помещается вибратор, подключаемый к схеме через 
восьмиштырьковую панельку. Со стороны межблочного монтажа вибра- 
тор закрывается крышкой, крепящейся к каркасу двумя винтами. В ле- 
вом верхнем отсеке находятся силовой трансформатор, дроссель фильт- 
ров и конденсатор (113). Дроссели фильтров блока вибропреобразова- 
теля, проходные и электролитические конденсаторы герметизированы. 
Крепление блока вибропреобразователя к передней панели осуществ- 
ляется четырьмя винтами. Кроме этого, как уже указывалось, он скреп- 
ляется одним винтом с блоком промежуточной частоты. 


г) блок передней панели. 


Блок передней панели конструктивно и схемно является связываю- 
щим звеном между четырьмя блоками радиостанции. Через него осу- 
ществляется соединение цепей низкочастотного тракта, коммутации 
автоподстройки частоты, контрола и коррекции градуировки, а также 
выход всех органов управления радиостанции на лицевую панель. 

Конструктивно он представляет собой литую панель с двумя углуб- 
лениями. В нижнем углублении (со стороны блоков} размещаются: 
кварцевый калибратор, выходной трансформатор, фильтр питания MHK- 
рофона, колодка для подключения гарнитуры, переключатель питания 
и контрольный прибор радиостанции с полупеременным сопротивлени- 
ем (223). 

В верхнем углублении находится шкала радиостанции с врашаю- 
щим ее механизмом и стопор шкалы. При сборке радиостанции это. 
углубление закрывается лицевой панелью с укрепленными на ней уве- 
личительной линзой и заглушкой отверстия «Коррекция». Для вывода 
осей органов управления на лицевую панель в ней имеется четыре 
отверстия. Общий вид блока передней панели со стороны монтажа пока- 
зан на рис. 24. | 

Кроме того, на передней панели имеется скоба для извлечения 
приемопередатчика из ранца, этикетка с номером и наименованием ра- 

диостанции и белая пластинка из пластмассы для записей. 
| В нижней части передней павели имеется окно, закрываемое спе- 
циальной планкой, крепящейся двумя винтами, предназначенное для 
подключения измерительных приборов при регулировке и электрической 
проверке приемника. 

PORA рительнр проверенные и _ отрегулированные блоки радио-- 
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Рис. 24 Расположе 


ние деталей и 


станции механически скрепляются с передней панелью при помощи вин- 
тов. Электрически блоки соединяются между.собою-межблочным мон-. 


"тажом. 


Принципиальные и монтажные схемы Бе а также схема меж- 
блочного монтажа приведены в приложениях. 

Приемопередатчик в собранном виде вставляется в передний отсек 
ранца и крепится тремя винтами, которые завинчиваются через перед- 
нюю панель в специальные скобы, укрепленные внутри отсека. 


д) блок дистанционного управления и ретрансляции 


Блок дистанционного управления и ретрансляции расположен B OT- 
секе приемопередатчика между высокочастотным блоком и блоком 
вибропреобразователя и содержит следующие основные элементы: пере- 
ключатель, дроссель, герметизированное реле, конденсатор, сопротив- 
ление и переходной разъем. 

‚ Каркас блока дистанционного управления и ретрансляции изготов- 
лен из стали методом холодной штамповки. С наружной стороны блок 
закрывается экраном. 

Общий вид блока дистанционного управления и ретрансляции по- 
казан на рис. 25. 

Ручка переключателя блока выведена на переднюю панель приемо- | 
передатчика. 

Соединение монтажа блока дистанционного управления и ретранс- 
ляции с приемопередатчиком осуществляется через семиконтактную 
разъемную колодку. Монтажная схема межблочных соединений приве- 


дена в приложении 12. 


е) ранец радиостанции 


Ранец радиостанции — металлический, выполнен из дюралюминия 
и имеет форму плоской коробки с двумя ребрами жесткости. Спереди и 


‚ свади он имеет крышки с резиновыми уплотнениями, каждая из которых 
| запирается четырьмя замками- «лягушками». 


На передней крышке с внутренней стороны помещена табличка (12), 
с краткими правилами пользования радиостанцией, а также расположен 
механизм выключения питания, с помощью которого возможно произво- 
дить включение и выключение радиостанции при закрытом ранце. На 
задней крышке с внутренней стороны помещена табличка с правилами 
подключения аккумуляторов. С левой стороны ранца укрепляется пояс- 
ной ремень, предохраняющий от потертостей спину радиста при пере- 
носке радиостанции, а также имеются две петли для крепления заплеч- 
ных ремней. | 

В верхней части ранца (рис. 2) расположены: гнездо с антенным 
изолятором (13) для подключения антенны; зажим «Линия» для под- 


‘ключения одного из проводов линии телефонного аппарата; зажим (14), 


«Противовес» для подключения противовеса или второго провода линии 
телефонного аппарата; гнезда для подключения фары; колодка (15} для 
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Вис, 25. Расположение деталей и монтаж блока дистанционного 
управления и ретрансляции. 


нодключения гарнитуры; ручка для переноски радиостанции и нетли 
крепления заплечных ремней. Колодка для гарнитуры с целью предо- 
хранения от загрязнения закрывается колпачком (при отключенной 
гарнитуре). 

Внутренняя часть ранца разделена глухой перегородкой на два 
отсека. В переднем отсеке помещается приемопередатчик с блоком виб- 
ропреобразователя, а в заднем отсеке — аккумуляторы, штыревая ан- 
тенна с противовесом, микротелефонная гарнитура и отвертка для кор- 
рекции градуировки. Часть заднего отсека, где располагаются аккуму- 
ляторы, отделена от остальной части перегородкой. 

Подключение аккумуляторов к приемопередатчику. осуществляется 
через колодку питания, расположенную на внутренней перегородке. Со 
стороны заднего отсека эта колодка имеет выводы из гибких проводни- 
ков с наконечниками, опрессованными в резину, которые и подсоединя- 
ются непосредственно к зажимам аккумуляторов. 

Через эту же колодку питания осуществляется подключение к при- 
емопередатчику колодки гарнитуры, установленной в верхней части 
ранца. 


ж) ремни для переноски 


Ремни для переноски радиостанции имеют на концах специальные 
карабины, с помощью которых они прикрепляются к петлям, располо- 
женным на ранце. Длина ремней регулируется пра ма (16). 


УТ. ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ, ВХОДЯЩИХ 
В КОМПЛЕКТ РАДИОСТАНЦИИ 


Антенны 


45. Применяются следующие типы антенн: 


1 


_ а) штыревая гибкая антенна высотой 1,5 м (с использованием кор- 
пуса радиостанции в качестве противовеса) 


Штыревая гибкая антенна применяется при работе на ходу, на рас- 
стояние до 6 км. 

KT штыревая антенна имеет следующие основные ча- 
сти: стальной трос с одетым на него набором дюралюминиевых звеньев, 
натяжное устройство, состоящее из двух складывающихся рычагов, и 
основание антенны с буферным пружинным устройством, регулировоч- 
ной гайкой для регулировки нормального натяжения антенны. В свер- 
нутом состоянии антенна укладывается в задний отсек ранца или в Е 
ку радиста. 


б) штыревая антенна высотой 2,7 м 


Штыревая антенна высотой 2,7 м применяется при работе Ha 
стоянке с использованием трехлучевого противовеса (длина лучей иро- 
тивовеса для Р-105д —1 м, для Р-108д —1,3 м, для Р-109д--і,5 м) на 
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расстояние до 12 км (для Р-105д до 8 км) и представляет комбиниро- 
ванную антенну, состоящую из гибкой штыревой антенны высотой 1,5 м. 
и четырех дюралюминиевых (длиною 0,4 м каждое) колен, соединяю- 
щихся между собой свановским соединением. i 


B) штыревая антенна 2,7 M, установленная на борту автомашины 


Штыревая антенна 2,7 м, установленная на борту автомашины, при- 
меняется для радиосвязи на ходу на расстояниях до 6 км (для Р-109 до 
8 км) и представляет комбинированную антенну (указанную в пунк- 
те 6), установленную на специальном кронштейне с амортизатором. Для 
соединения антенны с радиостанцией кронштейн имеет проводник дли- 
ною 1 м с наконечником. 


‚ Р) лучевая антенна 


Лучевая антенна является антенной «бегущей волны» и представ- 
ляет изолированный многожильный медный провод длиною 40 м, к од- 
ному концу которого присоединен наконечник, вставляемый в гнездо 
антенного изолятора, а к другому концу присоединено сопротивление 
390 ом и трехлучевой противовес. 

Для закрецления антенны при развертывании имеются оттяжки € 
изоляторами и кольями. 

В свернутом виде антенна укладывается В сумку радиста. 

Лучевая антенна, подвешенная на высоте | м над землей, является 
антенной направленного действия, применяется для работы на повы- 
шенные дальности и из укрытий на расстояниях до 15 км. | 

Одна запасная лучевая антенна, комплект деревянных колышков и 
оттяжек укладываются в брезентовую укладку. 

Эта же антенна, подвешенная на деревьях или других местных 
предметах на высоту 5—6 м над землей, с постепенно снижающимся 
противоположным концом, направленным на корреспондента, служит 
для увеличения дальности радиосвязи до 25 км или для работы из 
укрытия. 


д) выносной кабель 


К радиостанции прилагается выносной высокочастотный кабель 
длиною 10 м типа РК-75-4-16 с наконечниками. Этот кабель дает воз- 
можность с применением кронштейна вести радиосвязь из укрытий на 
те же антенны. 


Микротелефонная гарнитура 


46. Микротелефонная гарнитура состоит из двух головных теле- 
фонов типа ТА-56м и микрофона с кнопкой на корпусе для переключе- 
ния радиостанции с приема на передачу и обратно. 

Микрофон имеет капсюль МҚ-10; Телефоны снабжены раздвижным 
оголовьем, обшитым кожей. Шнур микротелефонной гарнитуры оканчи- 
вается фишкой, которая при развертывании радиостанции вставляется 
в колодку (15) на ранце или на передней панели приемопередатчика. 
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_ При свертывании радиостанции микротелефонная гарнитура разме- 

щается в верхней части заднего отсека ранца. При длительном хране- 
нии радиостанции с целью предохранения микротелефонной гарнитуры 
от поломки допускается ее размещение в сумке радиста. 


Батареи аккумуляторные типа 2НКН-24 


47. В радиостанции применяются две батареи аккумуляторные ти- 
па 2НҚН-24, 

Полробно об устройстве батарей аккумуляторных. типа 2НКН-24, 
их эксплуатации и уходе следует обращаться к прилагаемой к радио“ 
станции «Инструкции по уходу за щелочными кадмиево-никелевыми 
аккумуляторами». 

Запасной. комплект аналогичных аккумуляторов укладывается в 
специальный отсек укладочного ящика. 


УП. ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ И СВЕРТЫВАНИЯ И РАБОТА 
НА РАДИОСТАНЦИИ 


48. Радиостанция обслуживается одним радистом. 
Развертывание и подготовка радиостанции к работе 


40. Для развертывания и подготовки радиостанции к работе необ- 
ходимо: 

а) открыть переднюю крышку ранца и поставить выключатель HH- 
тания радиостанции в положение «Выкл.»; 

б) поставить ручку переключателя дистанционного управления и 
ретрансляции в положение «Линия выкл.»; 

в) отстегнув четыре замка задней крышки ранца, открыть заднюю 
крышку; 
| г) поставить аккумуляторы около аккумуляторного отсека ранца 
полюсовыми зажимами влево, повернув ручки наружу; 

д) подключить провода питания с наконечниками к зажимам ак- 
кумуляторов в соответствии с обозначениями, надежно завинтить зажи- 
мы и пробки аккумуляторов, вставить аккумуляторы в ранец и закрыть 
крышку перегородки; 
| е) вынуть штыревую антенну из отсека, собрать ее, вставить в 
пнездо антенного изолятора и закрепить. 

Штыревая антенна при работе на стоянке составляется из 4 сек- 
ций и гибкой антенны с противовесом; при работе на ходу — только 
гибкая штыревая антенна; 

ж) при работе с автомашины полная штыревая антенна (гибкая 
антенна плюс четыре секции) устанавливается на специальный кронш- 
тейн, закрепляемый на борту автомашины. Кронштейн необходимо сое- 
динить с антенным гнездом ранца радиостанции проводником, закрен- 
ленным на антенном гнезде кронштейна. Кронштейн хранится в укла- 
дочном ящике. 
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Установка полной штыревой антенны непосредственно на антенный 
изолятор ранца при работе на ходу автомашины запрещается; 


з) вынуть противовес и развернуть его в сторону корреспондента, 
закрепив наконечник противовеса под зажим ранца радиостанции; 

и} вынуть из сумки радиста, в случае необходимости, лучевую ан- 
тенну и развернуть ее в направлении на корреспондента; 

к} вынуть микротелефонную гарнитуру из отсека и закрыть заднюю 
крышку ранца; 

л) включить фишку микротелефонной гарнитуры в колодку, распо- 
ложенную на верхней части ранца, или в случае необходимости, в ко- 
лодку на передней панели радиостанции. 


Проверка работоспособности радиостанции 


50. Выключатель питания поставить в положение «Вкл.». 
При исправных аккумуляторах стрелка прибора, расположенного 
‚на передней панели, при положении тумблера «Напр. аккум.» должна 
находиться на закрашенном секторе шкалы. 

При исправной радиостанции в головных телефонах гарнитуры по- 
является характерный шум, который исчезает, когда корреспондент на- 
чинает передачу. т 


Установка частоты и настройка радиостанции 


51. Установить заданную частоту ручкой «Установка частоты» и 
зафиксировать шкалу ручкой «Стопор шкалы» (при установке частоты 
в темное время нажать кнопку «калиоратор нажать»). 

Настроить передатчик: | 

а) тумблер поставить в положение «АПЧ —Ток ант.»; 

6) нажать кнопку на гарнитуре; 

в) добиться наибольшего отклонения стрелки прибора ручками 
«Настройка антенны». 

В этом случае радиостанция будет настроена как на передачу, так 
и на прием. 

При работе на прием кнопку гарнитуры отпустить и надеть голов- 
ные и: 7 | 


Ведение радиосвизи 


52. При передаче нажать кнопку гарнитуры и говорить в микрофон 
нормальным голосом, внятно, не торопясь. Микрофон держать в верти- 
кальном положении. 

При приеме отпустить кнопку гарнитуры и слушать в головные Te- 
лефоны. В случае сильных помех приему допускается переключение 
тумблера из положения «АПЧ — Ток ант.» в положение «Выкл. — Напр. 
аккум.», если это улучшает качество приема. 

Для работы на ходу радиостанция надевается на спину. 
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Работа радиостанции в качестве телефонного аппарата 
при связи с вынесенным пунктом 


53. Необходимо различать два случая использования радиостанций 
в качестве телефонного аппарата при телефонной связи по кро, 
водной линии с вынесенным пунктом управления. 


Первый случай, когда радиостанция по радио не работает. Для 
этого необходимо: 

а) соединить любой телефонный аппарат типа ТАИ полевым двух- 
проводным кабелем с зажимами радиостанции «Линия» и «Противо- 
вес»; 36 
б) включить фишку гарнитуры в колодку, расположенную на ` 
ранце; ЖТ 

в) открыть переднюю крышку ранца и поставить ручку переключа- 


‚теля дистанционного управления и ретрансляции в положение «Линия 


ВЫКЛ.»; 

г) для вызова телефониста необходимо ручку переключателя ди- 
станционного управления и ретрансляции поставить в положение «Вы- 
зов» ина время вызова включить питание радиостанции. По окончании 
вызова питание выключить. Вызов радиста телефонистом осушествляет- 
ся вращением рукоятки индуктора телефонного аппарата ТАИ; 


д) нажав кнопку на гарнитуре и разговорный клапан на POF 
телефонного аппарата, ведут переговоры. 


Второй случай, когда радиостанция находится на дежурном приеме, 
в ожидании работы по радио. Для этого необходимо: 


а) соединить телефонный аппарат ТАИ-43Р или ТАИ-43 с пристав- 
кой (предполагается, что с этих же аппаратов ведется также дистанци- 
онное управление радиостанцией) полевым двухпроводным кабелем с 
зажимами радиостанции «Линия» и «Противовес»; 

б) включить фишку гарнитуры в колодку, расположенную на 
ранце; | 

в) открыть переднюю крышку ранца и поставить ручку переклю- 
чателя дистанционного управления и ретрансляции в положение «Линия 
служ.»; i . 

г) переключив ручку переключателя дистанционного управления и 
ретрансляции в положение «Вызов», вызвать телефониста (питание ра- 
диостанции все время включено). 

Вызов радиста телефонистом осуществляется вращением рукоятки 
индуктора телефонного аппарата; 


д) нажав кнопку на гарнитуре и разговорный клапан на трубке те- 
лефонного аппарата, вести переговоры. Во время переговоров слегка бу- 
дут прослушиваться шумы приемника. Если во время работы радиста по 
проводной линии на радиостанцию поступит вызов от радиокорреспон- 
дента, радист должен немедленно: перейти на работу по радио, переведя 
переключатель из положения «Линия служ.» в положение «Линия 
ВЫКЛ.», 
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Дистанционное управление радиостанцией с вынесенного пункта 


54. Произведя операции (пункт 53, случай 2) и подготовив радио- 
станцию к работе, поставить ручку переключателя’ дистанционного 
управления и ‘ретрансляции в положение «Дист. упр.». 

Вести радиосвязь с вынесенного пункта, переводя радиостанцию с 
приема на передачу нажатием разговорного клапана микротелефонной 
трубки телефонного аппарата (при переходе на прием клапан отпу- 
скается). 

При отсутствии телефонного аппарата ТАИ-43Р и типовой приставки 
дистанционное управление может быть осуществлено при изготовлении 
приставки своими средствами. На рис. 26 показаны две схемы таких 
приставок к телефонному аппарату. Для изготовления приставки нужно 
иметь конденсатор емкостью 1—2 мкф и дроссель с железным сердечни- 
ком с индуктивностью 3—5 генри с сопротивлением постоянному току 
100—300 ом (например, на железе и каркасе от трансформатора ТАИ-43 
нужно намотать проводом ПЭ диаметром 0,12—0,15 мм 3000—4000 вит- 
ков}. Существуют и другие типы приставок, которые здесь не указаны. 

При наличии только серийного аппарата ТАИ-43 работа по радио 
с этого аппарата может быть также осуществлена, однако переводить ра- 
диостанцию с приема на передачу в этом случае должен уже сам ра- 
дист, следящий за работой радиокорреспондентов, с помощью ручки 
переключателя дистанционного управления и ретрансляции. Ручка пере- 
ключателя дистанционного управления и ретрансляции при приеме долж- 
на стоять в положении «Линия выкл.», а при передаче переводится в NO- 
ложение «Передача ретр.». 


Ретрансляция передач радиокорреспондентов 


55. Для проведения ретрансляции передач радиокорреспондентов 
необходимо произвести следующие операции: 

а} две радиостанции, предназначенные для ретрансляции, распо- 
лагаются друг от друга не ближе 25 м; их зажимы «Линия» и «Противо- 
вес» соответственно соединяются между собой двухпроводным полевым 
кабелем. Фишка гарнитуры включается в колодку, расположенную на 
ранце, 

6) устанавливают заданные частоты радиосвязи, причем разность 
частот радиосвязи радиостанций пункта ретрансляции должна быть не 
менее 200 кгц (4 волн) по шкале радиостанции; следует также избе- 
гать разности частот, равной: 325 кгц (6,5 волны), 500 кгц (10 волн}, 
525 кгц (10,5 волны), 550 кгц (11 волн), 650 кгц (13 волн). 

В случае невозможности выполнения требования определенного 
разноса частот радиостанций необходимо радиостанции на пункте рет- 
рансляции относить друг от друга на расстояние более 100 м. Перед ра- 
ботой нужно проверить взаимное влияние этих радиостанций друг на 
друга. 

Для этого одна из радиостанций включается на передачу, а на при- 
емнике другой проверяется степень подавления (уменьшения) шумов. 
Если подавление шумов получается значительным, то радиостанции 
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Рис. 26. Схемы приставки к телефонному аппарату ТАИ-43: 
а) схема с тумблером; б) схема с использованием радиотрубки. 


нужно разносить еще дальше. Ретрансляция передач корреспондентов в 
этих условиях осуществляется так же, как это описано выше; 

в) каждую радиостанцию в отдельности настройть и проверить на 
радиосвязь со своим радиокорреспондентом (ручки переключателей 
дистанционного управления и ретрансляции обеих радиостанций долж- 
ны бытьв положении «Линия выкл.»); 

г) один из радистов на любой радиостанции в головных телефонах 
все время прослушивает приемники. При вызове одного из радиокор- 
респондентов радист, в зависимости от направления радиосвязи, уста- 
навливает ручку переключателя дистанционного управления и ретран- 
сляции в положение «Прием ретр.» или «Передача ретр.». По окончании 
ретрансляции ручка переключателя возвращается в положение «Линия 
выкл.». 

При работе необходимо помнить, что в положений ручки переклю- 
чателя «Прием ретр.» радиостанция, на которой производится переклю- 
чение, работает на прием, а другая, связанная с ней проводной лини- 
ем, — на передачу. В положении переключателя на «Передача perp.» 
` первая радиостанция работает на передачу, а вторая — на прием. При 
ретрансляции на предельных расстояниях на каждой радиостанции дол- 
жен находиться дежурный радист. 


Свертывание радиостанции | 


56. Для свертывания радиостанции необходимо произвести сле- 

дующее: 

а) сообщить корреспонденту об окончании радиосвязи; 

б) выключатель питания поставить в положение «Выкл.»; 

в) снять штыревую антенну с противовесом и уложить их в отсек. 
При работе на лучевую антенну намотать ее на рогульку и уложить в 
сумку радиста; 

г) отключить микротелефонную гарнитуру, свернуть ее и уложить 
в сумку; 

д) закрыть переднюю и заднюю крышки ранца. 

Примечание. Перед укладкой на место антенна и гарнитура 
должны быть очищены от пыли и грязи. 


Смена аккумуляторов 


57. Признаком разряда аккумуляторов является положение стрелки 
прибора на передней панели левее окрашенного светящегося сектора 
шкалы (при положении тумблера «Напр. аккум.»). Кроме того, при раз- 
ряженных аккумуляторах понижается уровень собственных шумов при- 
емника и наблюдается ослабление слышимости сигнала. 

Замена аккумуляторов производится следующим образом: 

а) поставить выключатель питания на передней панели радиостан- 
ции в положение «Выкл.»; 

б) открыть заднюю крышку ранца и вынуть аккумуляторы из сво- 
его отсека; 


в) ослабить зажимы на аккумуляторах и вынуть из-под них концы 
проводов с наконечниками: 

г) поставить вместо разряженных свежезаряженные аккумуляторы; 
завернуть пробки и подсоединить к ним провода питания с соблюдением 
нолярности, указанной на них; 

д) поставить аккумуляторы в отсек, закрыть крышку черегородки, 
закрыть заднюю крышку ранца и включить радиостанцию; 

е) ввиду возможности образования в аккумуляторном отсеке ран- 
ңа радиостанции опасной концентрации гремучего газа и взрыва этого 
газа, а также для избежания выпучивания боковых стенок аккумулято- 
ров под давлением выделяющегося из электролита газа, аккумуляторы 
после зарядки до установки в ранец радиостанции должны выдержи- 
ваться без пробок в течение не менее двух часов; 

ж) при длительном хранении радиостанции вынимать аккумуяяте- 
ры из заднего отсека и хранить отдельно. 


УШ. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Особенности радиосвязи и выбор места расположения 
радиостанции 


У 


од. При работе на радиостанции, особенно на предельных дальне- 
бєях радиосвязи, необходимо помнить следующее: 

Выбор. места расположения радиостанции, помимо общих требова- 
ний наилучшего обеспечения подразделения оперативной радиосвязью 
с соблюдением правил маскировки, должен производиться также с уче- 
том особенностей распространения ультракоротких радиоволн. Электро- 
`магнитные волны, распространяясь вдоль земной поверхности и встре- 
чая на своем пути препятствия, в той или иной мере могут огибать их, 
одновременно отражаться и поглощаться ими. Чем короче радиоволна, 
тем меньше выражена ее способность огибать препятствия и тем в боль- 
шей степени радиоволна отражается и поглощается. Отражение и пог- 
лошение радиоволн диапазона данных радиостанций выражены в значи- 
тельной степени, а способность огибать препятствия — небольшая. По- 
этому при работе в горной, лесистой местности и в условиях города с 
этим необходимо считаться. Наибольшее значение имеют рельеф мест- 
ности и местные предметы, расположенные в непосредственной близости 
от радиостанции. Препятствия, находящиеся на расстоянии в 3—5 раз 
большем, чем высота их, оказывают значительно меньше влияния на 
дальность и надежность радиосвязи. 

При выборе места расположения радиостанции надо руководство- 
ваться следующими правилами: 

а) не располагать радиостанцию в непосредственной близости от 
местных препятствий, находящихся в направлении на корреспондента, 
как, например, крутых скатов, возвышенностей, насыпей, каменных и 
железобетонных зданий, металлических сооружений, поперечно идущих 
линий электропередачи и линий проводной связи ит. п.; 

б) располагать радиостанцию, если позволяют обстоятельства, на 
скате горы, обращенной к корреспонденту, или на боковом скате. При 
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необходимости располагать радиостанцию на обратном скате крутой 


возвышенности, располагать ее по возможности ближе к вершине и к 
боковому скату; 

в) при расположении корреспондента в сторону открытой местно- 
сти не развертывать радиостанцию на опушке леса, а лучше углубиться 
в лес. или отойти на открытое место. Расположение радиостанции в 
центре группы деревьев предпочтительней, чем на границе их с поляной; 

г) при работе из каменного здания для радиостанции следует вы- 
брать помещение с окнами, выходящими на корреспондента; 

д} в условиях города, особенно большого, наблюдается явление 
интерференции ультракоротких радиоволн, которое выражается в том, 
что наряду с местами хорошей слышимости в нескольких метрах от 
этого места встречаются места с очень плохой слышимостью или же 
слышимость отсутствует совершенно. Если в условиях большого города 
радиосвязь получается ненадежной, то радиостанцию необходимо отне- 
сти на несколько метров от места первоначальной установки на место, 
где радиосвязь получается уверенной; 

е) при расположении радиостанции на вершине горы, на высоких 
деревьях, на крыше строения достигаются дальности радиосвязи, пре- 
вышающие номинальную дальность действия радиостанции. 

Пользоваться автоподстройкой необходимо осмотрительно, в про- 
тивном случае возможна потеря радиосвязи с корреспондентом. 

Это объясняется тем, что помеха от радиостанции, работающей на 
частоте, близкой частоте настройки приемника, может «захватить» ав- 
топодстройку в отсутствие сигнала и «увести» настройку приемника в 
сторону от установленной принимаемой частоты. В результате этого 
сигналы корреспондента будут значительно ослаблены, не смогут пере- 
хватить автоподстройку у помехи и не попадут в приемник радио- 
станции. 

Поэтому при наличии в области настройки приемника помех от 
близких по частоте радиостанций не рекомендуется включать автопод- 
стройку при дежурном приеме, а следует пользоваться ею лишь для 
радиообмена с момента появления корреспондента (определяемого по 
снижению шумов приемника). Если же при работе будет замечено пе- 
рескакивание настройки приемника на частоту помехи в паузах переда- 
чи корреспондента, то АПЧ необходимо выключить, проверив предвари- 
тельно по кварцевому калибратору точность градуировки приемопере- 
датчика и правильность установки по шкале заданной частоты радио- 
СВЯЗИ. | 


‚ Выбор типа антенны 


59. Выбор типа антенны должен производиться, исходя из Ре. 
щих соображений: 

а) требуемой дальности связи; 

6) характера предстоящей работы, т. е. предстоит ли работа на 
ходу или на месте, в радиосети или по радионаправлению; 

в) местных условий расположения. и условий обстановки. 
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Штыревые антенны имеют слабо выраженную направленность дей- 
ствия; лучевая антенна, являющаяся антенной «бегущей волны», имеет 
резко выраженную направленность действия. 

При работе в радиосети направленность действия антенны является 
нежелательной, так как корреспонденты, с которыми должна быть 
обеспечена радиосвязь, как правило, расположены в различных направ- 
лениях. Поэтому’ лучевую антенну, обладающую резко выраженной 
направленностью, можно применять при работе в радиосети с известной 
осторожностью. 

При работе из окопа, блиндажей, из подвальных этажей зданий 
целесообразно применять лучевую антенну. Применяется она также, 
если необходимо обеспечить радиосвязь на предельные расстояния. 

Ведение радиосвязи из укрытий возможно также путем вынесения 
антенны из этих укрытий и установки ее с помощью кронштейна на мест- 
ные предметы, причем с радиостанцией она соединяется кабелем РҚ-49. 
Однако при этом способе дальности радиосвязи сокращаются. 

Деревянные дома с соломенной или черепичной крышей незначи- 
тельно влияют на дальность радиосвязи. При работе на штыревую ан- 
тенну внутри зданий радиостанцию следует располагать на верхних 
этажах (но не под самой железной крышей) в непосредственной бли- 
зости от проемов (окон, дверей), обращенных в сторону корреспондента. 

На рис. 27 приведены примеры расположения радиостанции с при- 
менением разных типов антенн в различных условиях. | 


Уход за радиостанцией и ее сбережение 


60. В любых условиях работы радист должен выполнять следую- 
щие основные требования: 

а) оберегать радиостанцию от толчков, ударов и падения; 

б) содержать радиостанцию в чистоте. Особенно следить за тем, 
чтобы грязь, снег, песок не попадали в фишку микротелефонной трубки 
или гарнитуры, а также в гнездо антенного изолятора; 

в) оберегать радиостанцию от попадания внутрь нее воды. При по- 
падании ть воды радиостанцию необходимо вынуть из ранца и про- 
сушить; 

г) следить, чтобы пробки аккумуляторов были всегда плотно за- 
вернуты и не переворачивать радиостанцию антенным изолятором вниз. 
Без особой необходимости не следует класть радиостанцию на бок; 

д) оберегать микротелефонную гарнитуру и микротелефонную 
трубку от действия сырости. После работы при низких температурах или 
большой влажности (под дождем) микротелефонную трубку или гарни- 
туру необходимо просушить. При работе на морозе предохранять МИК- 
рофон от замерзания; 

е) не закручивать и не перегибать под острым углом соединитель- 
ных проводов головных телефонов. Необходимо следить за исправным 
состоянием внешней резиновой оболочки кабелей. Отключение гарниту- 
ры от радиостанции нужно производить, берясь рукой за фишку, и ни в 
коем случае не дергать за кабель; 


66 


т 


4 


3 


| 
| 
| 


3 = 
4 
е У г زی‎ 


1 

Рис. 27. Примеры расположения радиостанции и антенн: а — ра- 
бота на низкорасположенной лучевой антенне (внизу характеристика 
направленности антенны); б — работа на штыревой антенне полной 
высоты; в — работа на штыревой антенне из воронки; г — pa- 
бота из блиндажа; д — работа с лучевой антенной из окопа; 
е — работа с лучевой антенной из складки местности; ж — pa- 
бота с лучевой антенной при повышенном подвешивании; з — ра- 

бота в условиях города. 
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ж) гнездо с антенным изолятором должно быть чистым. Необхо- 
димо оберегать антенный изолятор от ударов; 

з) штыревую антенну нужно очищать от грязи. и обтирать после 
дождя. Особенно тщательно необходимо следить за местами сочленения 
секций антенны; | 

и) очистку штыревой антенны производить. протиранием сухой 
тряпкой, но ни в коем случае не наждачной бумагой или песком, что 
приведет к снятию слоя защитного покрытия; | 

к) лучевую антенну следует наматывать на рогульку ровными сло- 
ями виток к витку. Грязь спровода антенны вытирать тряпкой. Повреж- 
денную изоляцию восстанавливать, обертывая поврежденное место тон- 
ким слоем изоляционной ленты. 

Кроме того, необходимо содержать в чистоте аккумуляторный отсек 
ранца, Перед установкой аккумуляторов в ранец и аккумуляторы и ак- 
кумуляторный отсек ранца необходимо обтереть RAKOR ДЛЯ удаления 
остатков электролита и щелочных солей. 

В процессе эксплуатации и хранения при возможности открывать 
заднюю крышку ранца радиостанции для осмотра и в случае magogo: 
сти очистки аккумуляторного отсека OT электролита. 


Эксплуатация гибкой антенны қ 


61. Для установки антенны на радиостанцию нужно взять ее за 
основание и сдвинуть ее звенья по тросу вверх, после чего можно 
«взвести» антенну. Чтобы взвести антенну, нужно взять ее за рычаги 
обеими руками и большими пальцами рук резко нажать на рычаги зам- 
ка с наружной стороны у излома. Взведенную антенну вставить основа- 
нием в антенный изолятор и, повернув против часовой дел до упо- 
ра, затянуть гайкой с барашками. 

Рекомендуется не применять чрезмерных усилий при взведении и 
спуске антенны во избежание поломки рычагов и других деталейи не 
допускать резких изгибов взведенной антенны (свыше 90% между на- 
правлениями концов антенны). | 

Для свертывания антенны ослабить затяжную гайку с барашками, 
повернуть антенну по часовой стрелке и вынуть из изолятора. Большими 
пальцами обеих рук нажать на рычаги замка с внутренней стороны 
излома антенны и «спустить» антенну. Затем сдвинуть звенья по тросу 
к верхнему концу антенны и, взяв левой рукой за верхушку антенны, 
свернуть антенну в кольцо с диаметром 10—12 см (вокруг ладони). 
Свернутую антенну уложить в отсек ранца или в сумку радиста. 

Запрещается сворачивать взведенную антенну. 


ІХ. ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 


62. Периодические проверки и технический осмотр радиостанции 
производятся должностными’лицами в установленные сроки. 

Технические проверки радиостанции на соответствие техническим 
данным, приведенным в разделе П, пункты 5, 9 (подпункт «г»), 10, 12 
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14 и 16, производятся на оборудованных местах и с применением изме- 
рительных приборов с погрешностями, не превышающими: 

а) генераторы стандартных сигналов (по напряжению сиг- 
нала} — 25%; 

б) гетеродинные волномеры — :-0,01%; 

в) измерители частоты стрелочного типа — =5%; 

г) звуковые генераторы --:-5%; 

д) приборы для измерения постоянных токов и напряжений— + 1,5%; 

е) приборы для измерения токов и напряжений радиочастоты—+ 59%; 

ж) измерители девиации частоты — =10%; 

з) кварцевые калибраторы — =0,001%. 

Измерение электрических характеристик радиостанции производит- 
ся с источниками питания, применяемыми для данной радиостанции. 
Схемы включения приборов при измерении показаны на рис. 28. 

63. Для суждения о качестве радиостанции производятся следую- 
щие измерения: 


Проверка тока потребления радиостанции 


64. Ток, потребляемый радиостанцией от аккумуляторов, измеряется 
при помощи-двух амперметров, включенных в положительный и отрица- 
тельный провода, идущие от аккумуляторов. Передатчик при этом AON- . 
жен быть настроен на -максимальный ток отдачи в эквивалент антенны. 

Измерение производится при номинальном напряжении аккумуля- 
торов 4,8 в при работе на передачу и на прием. 


Измерение токов и мощности в антенне или в эквиваленте антенны 


65. Измерение токов в антенне или в эквиваленте антенны произво- 
дится с помощью термомиллиамперметра, включенного последовательно 
в антенную цепь в основании антенны после антенного изолятора. 

Передатчик настраивается · ручками «Настр. антенны» на макси- 
` мальный ток в антенне или эквиваленте антенны. Токи измеряются при 
номинальных напряжениях источников питания на трех частотах диапа- 
зона (двух крайних и средней). 

Мощность передатчика определяется по формуле: 

PESER 
где P — мощность в антенне или в эквиваленте антенны; 
-І--токв антенне или в эквиваленте; 
R — сопротивление антенны или эквивалента. 


Измерение погрешности градуировки и установки частоты передатчика 


66. Измерения производятся на трех рабочих частотах диапазона 
(на краях и в середине диапазона). По шкале радиостанции тщательно 
устанавливается частота, на которой производится данное измерение, и 
производится полная настройка передатчика. Сигналы от передатчика и 
от кварцевого калибратора сбиваются во вспомогательном приемнике, на 
выход которого включается стрелочный частотомер для измерения по- 
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Рис. 28. Схемы включения приборов при испытании радиостанции. 


грешности частоты передатчика. Знак погрешности определяется сле- 
дующим образом: слегка поворачивается ручка «Установка частоты», 
например, в сторону высших частот; если при этом показание частото- 
мера увеличивается, то знак погрешности положительный, если умень- 
шается, то знак погрешности отрицательный. 


Измерение отклонения частоты передатчика при модуляции 
через микрофон 


67. Измерение производится при помощи измерителя частотной мо- 
дуляции на двух крайних частотах диапазона при полностью настроен- 
ном передатчике. Передатчик, нагруженный эквивалентом антенны, 
связывается с измерителем частотной модуляции, который обеспечивает 
непосредственный отсчет отклонения частоты по шкале прибора. 

Перед микрофоном радиостанции произносится «А» и по шкале из- 
мерителя частотной модуляции определяется амплитуда качания ча- 
стоты. 


Провер ка чувствительности приемника 


68. На вход приемника через кабель, имеюший волновое сопротив- 
ление 50 ом, включается генератор стандартных сигналов с частотной 
модуляцией. 

На выход приемника, нагруженного двуухим телефоном, к его вы- 
водам и корпусу включается измеритель выхода. 

Тумблер АПЧ ставится в положение «Выкл». Верньером произво- 
дится настройка ГСС на ‘частоту, установленную в радиостанции, руч- 
кой «Настройка антенны» настраивается антенный контур радиостанции. 

При включенной модуляции (частота модуляции 1000 гц, отклоне- 
ние частоты =7 кгц) производится настройка ГСС на максимальное 
показание измерителя выхода. | 

Аттенюатором ГСС устанавливается напряжение 1,5 мкв и записы- 
вается показание измерителя выхода, который показывает в данном слу- 
чае напряжение полезного сигнала Ос: Затем модуляция ГСС снимает- 
ся, и в этом случае измеритель выхода показывает напряжение OCTA- 
точных шумов Ош. | 

Отношение Uc: Ош должно быть не менее 10 (для Р-105д не ме- 
нее 5), а величина Ос — не менее І в. 

Проверка/чувствительности приемника производится на трех час- 
тотах диапазона (двух крайних и средней). 


Измерение погрешности градуировки и установки частоты приемника 


69. Измерение производится на тех же рабочих частотах диапазо- 
на, на которых измерялась погрешность градуировки передатчика. 
Вход приемника, нагруженный эквивалентом антенны, связывается 
с кварцевым, калибратором. К гнезду (0) на измерительной планке 
(228) радиостанции подключается гетеродинный волномер. К гнездам 
(-) и (+) на той же планке подключается ламповый вольтметр. 
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Тумблер автоподстройки ставится в положение «Выкл.». Произво- 
дится измерение промежуточной частоты гетеродинным волномером. За- 
тем врашением ручки «Установка частоты» устанавливается нулевое 
показание вольтметра (точная „настройка приемника) и измеряется 
вновь значение промежуточной частоты, соответствующее в данном слу- 
чае резонансной частоте дискриминатора. Разность между первым и 
вторым значениями промежуточной частоты дает величину и знак сум- 
марной погрешности градуировки и установки частоты приемника. 

Кроме того, желательно при наличии измерительных приборов про- 
водить следующие измерения: | | 


Измерение чувствительности микрофонного входа 


70. Измерение производится на трех рабочих частотах диапазона 
(двух-крайних и средней) при полностью настроенном передатчике. Пе- 
редатчик, нагруженный на эквивалент антенны, связывается с измерите- 
лем частотной модуляции. Микрофонный капсюль вынимается из гар- 
нитуры и на микрофонный вход (контакты для включения микрофонного 
капсюля в гарнитуре) через эквивалент микрофона (сопротивление 
70 ом) подается напряжение звуковой частоты 1000 гц от звукового ге- 
нератора, выход которого зашунтирован сопротивлением 10 ом. Изме- 
нением величины входного напряжения добиваются отклонения часто- 
ты передатчика по измерителю частотной модуляции на =7 кгц. 

Величина напряжения звуковой частоты, необходимая для отклоне- 
ния частоты передатчика на :-7 кгц, определяет чувствительность мик- 
рофонного входа. 


Измерение пределов захватывания автоподстройки частоты | 


71. На вход приемника через кабель, имеющий волновое сопротив- 
ление 50 ом, подается немодулированный сигнал от ГСС. ГСС предва- 
рительно прогревается в течение 20—30 минут. Производится подклю- 
чение лампового вольтметра, как указано в предыдущем пункте. При 
выключенной автоподстройке частоты производится настройка ГСС на 
частоту настройки приемника (нулевое показание лампового вольтмет- 
ра) и гетеродинным волномером измеряется значение промежуточной 
частоты, соответствующее резонансной частоте дискриминатора Î по. 

о Тумблер автоподстройки ставится в положение АПЧ. ГСС pac- 
страивается относительно частоты настройки приемника на 80—100 кгц. 
Сигнал от ГСС устанавливается в 150 мкв. 

Медленно вращая ручку установки частоты ГСС, плавно подходят 
к частоте настройки приемника до момента захватывания АПЧ (резкое 
возникновение показаний лампового вольтметра). В этом положении, 
при захваченной АПЧ, не трогая больше настройки ГСС, выключаюг 
тумблер автоподстройки частоты и гетеродинным волномером измеря- 
ют значение промежуточной частоты, соответствующей моменту за- 
хватывания автоподстройки, їп. захв. 
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Расстройку сигнала, при которой происходит захватывание, опре- 
деляют по формуле: | 
А {захв = іп. захв— о 
Измерение производится на средней частоте радиостанции. 


Х. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ 


Определение неисправностей радиостанции 


72. Неисправности, по степени сложности обнаружения и устране- 
ния их, сводятся к следующим основным группам: 

а) неисправности элементов радиостанции; находящейся вне прие- 
мопередатчика, как-то: неполноценность аккумулятора, порча микро- 
фонного капсюля, обрыв в кабеле микротелефонной гарнитуры, полом: 
ка антенны ит. п.; 

б) внешние видимые неисправности, главным образом механиче- 
ские повреждения, например: поломка антенны, антенного изолятора, 
ранца, шкала не имеет упора или перескочила через упор ит. п.; 

в) неисправность сменных частей приемопередатчика — ламп, виб- 
ратора; - 

г) неисправность внутреннего монтажа радиостанции — замыкание 
в монтаже, пробой изоляции, ухудшение изоляции, обрывы монтажа 
ИТ. П.; 

д) неисправности типовых деталей приемопередатчика — сопротив- 
лений, конденсаторов постоянной емкости, дросселей, трансформаторов. 

Неисправности в приемопередатчике, устранение которых связано с 
заменой наиболее ответственных узлов радиостанции, таких, как блок 
конденсаторов переменной емкости, контуров задающего генератора и. 
усилителей высокой частоты, фильтров усилителей промежуточной час- 
тоты, могут быть устранены лишь в специальных мастерских, имеющих 
аппаратуру для регулировки радиостанции и соответствующих специа- 
листов. | 

73. При отыскании причин неисправности следует руководствовать- 
ся двумя основными положениями: 

а) каждая неисправность сопровождается характерными для нее 
признаками, по которым отыскание неисправности может быть обеспе- 
чено; 

б) необходимо соблюдать последовательность операций, начиная 
с простейших. 

При отыскании неисправности следует придерживаться такой после- 
довательности операций: 

а) убедиться, что радиостанция действительно неработоспособна; 

б) если прибор на передней панели радиостанции показывает зани- 
женное напряжение аккумуляторов, проверить контакты между наконеч- 
никами проводов, подключаемых к аккумуляторам, и зажимами аккуму- 
ляторов. Если показания прибора после проверки контактов остаются 
заниженными, проверить напряжение аккумуляторов переносным при- 


бором или сменить аккумуляторы; 
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в) в случае нормальных показаний приборов и неработающей ра- 
диостанции проверить исправность Mep oree PORNON гарнитуры, вклю- 
чив заведомо исправную гарнитуру. 

Если после указанных операций радиостанция все же не работает, 
ее нужно отправить на ремонт в мастерские связи и не пытаться 
ремонтировать своими силами, так как это может привести к серьез- 
ным повреждениям радиостанции. 
| В мастерских связи можно делать мелкий ремонт, как-то: заме- 
нить неисправные лампы, вибратор, шнур микротелефонной гарнитуры. 
Более сложный ремонт, связанный с заменой деталей приемопередатчи- 
ка, следует производить в соответствуюших мастерских. 

Наиболее подвержен повреждениям кабель микротелефонной гарни- 
туры. Надлом или обрывы жил кабеля наиболее вероятны у мест выхо- 
да кабеля из фишки микрофона и заделки жил у телефона. Если одна 
или несколько жил имеют надлом, а не обрыв, то при изгибании кабеля 
гарнитуры в телефонах слышны трески. Оборванная жила кабеля опре- 
деляется с помощью омметра по схеме микротелефонной гарнитуры, 
приведенной на принципиальной схеме радиостанции. 

74. В приемопередатчике наиболее вероятной причиной отказа в 
работе является выход из строя вибратора, ламп и диодов. Неисправно- 
сти приемопередатчика определяются по следующим признакам: 

а) усилитель низкой частоты и 2-й усилитель высокой частоты. 
В телефонах, при. работе на прием, полная тишина; 

б) дискриминатор. В телефонах слышно гудение от работающего 
вибропреобразователя. При нажатии кнопки «Коррекция» и установке 
шкалы радиостанции на красную риску в телефонах слабо прослуши- 
ваются биения, слышимые обычно при коррекции; 

в) ограничитель. 2-й и 3-й усилители промежуточной частоты. 
В головных телефонах слышно гудение от работающего вибропреобра- 
зователя. При нажатии кнопки «Коррекция» биения не прослушиваются;. 

г) 1-й усилитель промежуточной частоты. В головных телефонах 
слышно гудение от работающего вибропреобразователя. При нажатии 
кнопки «Коррекция» шумы не подавляются; 

д) смеситель. Го же, что и при неисправной лампе і-го усилителя 
промежуточной частоты, но при нажатии кнопки «Коррекция» шумы 
подавляются; 

е) 1-й усилитель высокой частоты. В телефонах хорошо слышны 
собственные шумы приемника. Система коррекции работает нормально. 
Чувствительность приемника резко уменьшена; 

ж) реактивная лампа. Нет модуляции, а в остальном имеются все 
основные признаки того, что радиостанция работает нормально, но 
сильно нарушена градуировка. При нажатии кнопки «Коррекция» бие- 
ния слышны на более низкой частоте таро приемника, чем отме- 
чено корректировочной риской; 

з) возбудитель-гетеродин. При положении «Передача» ток в антен- 
не отсутствует. При нажатии кнопки «Коррекция» шумы подавляются, 
но биений не слышно. Радиостанция не работает ни на прис, ни на 
передачу; 
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и) усилитель мощности. При положении «Передача» ток в антенне 
отсутствует. В. положении «Прием» радиостанция работает нормально; 

к) кварцевый калибратор. Радиостанция работает нормально и на 
прием и на передачу. При нажатии кнопки «Коррекция» шумы не MO- 
давляются. 

Для смены ламп необходимо вынуть приемопередатчик из ранца. 
Для этого нужно отвернуть. три винта на передней панели, обведенные 
красным пояском, и затем, взявшись за скобу на передней панели, 
извлечь приемопередатчик. 

Расположение ламп в приембпередатчике изображено. на рис. 20. 
Кроме этого, на каркасах приемопередатчика против каждой ламповой 
панели указан тип лампы и номер ее по принципиальной схеме. 

После смены лампы приемопередатчик вставляют обратно в ранец. 

После смены лампы возбудителя-гетеродина и реактивной лампы 
необходимо произвести контроль, а если потребуется, то и коррекцию 
градуировки радиостанции. 

Если смена ламп на исправные не устранила повреждения, то pa- 
диостанция отправляется для ремонта в соответствующие мастер- 
ские. 

Дальнейшее отыскание повреждений ведется обязательно с приме- 
нением приборов — омметра, лампового вольтметра и в ряде случаев 
генератора стандартных сигналов (ГСС). 

При проверке целости изоляции конденсаторов необходимо учи- 
тывать возможность шунтирования их сопротивлениями. Это можно за- 
метить, пользуясь принципиальной схемой. Чтобы избежать неправиль- 
ного вывода о неисправности изоляции конденсаторов, при проверке 
следует один из концов сомнительного конденсатора отпаивать от схемы. 
| Для отыскания повреждения необходимо вынуть приемопередатчик 
из ранца, подключить гарнитуру и с помощью вспомогательной колодки 
подключить аккумуляторы. 5 

Если ремонт связан с необходимостью замены деталей, то, какпра- 
вило, необходимо применять типовые детали из комплекта запасных 
деталей к радиостанции. Случайные, непроверенные детали, о качестве 
которых нет данных, применять нельзя. Новая деталь должна быть 
прочно закреплена, место пайки должно быть хорошо зачишено. Провод 
в месте соединения должен быть закреплен, а затем чисто и надежно 
пропаян. Соединение монтажа пайкой Ма ај или «встык» не до- 
пускаетса. 

При пайке в качестве. флоса пользоваться только -канифолью, 


пайка с кислотой воспрещается. 

Пайку следует производить не перегревая деталей паяльником и 
аккуратно, не поджигая изоляции проводников. 

После ремонта осматривается качество произведенных паек, надеж- 
ность закрепления деталей, укладка монтажных проводов, проверяется 
отсутствие касания неизолированных проводов и деталей между собой 
и с каркасом или экраном, отсутствие капель олова и канифоли. 

75. Проверка блока вибропреобразователя производится следую- 
щим образом: отпаиваются соединительные проводники, припаянные к 
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лепесткам (1) и (2) выходной колодки блока вибропреобразователя, и 
на выходной колодке блока вибропреобразователя между этими лепе- 
стками и корпусом ламповым вольтметром измеряется напряжение. 

Величины этих напряжений должны быть порядка: | 

корпус-лепесток (2) — 180в при передаче; 

корпус-лепесток (1) — 130в при приеме. 

Напряжения относительно приведенных не должны быть заниже- 
ны более чем на 10%. | 

При исправном блоке вибропреобразователа проводники подпаива- 
ются обратно, производится наружный осмотр межблочного монтажа и 
проверяются величины напряжений на остальных блоках радиостанции 
в соответствии с диаграммой напряжений, приведенной на рис. 29. 

76. Проверка блока передней панели сводится лишь к следующему: 

а) определить исправность цепи питания микрофона. Для этого 
при включенных источниках питания и отключенной гарнитуре измеря- 
ют сопротивление между контактом (4) на колодке питания радиостан- . 
ции и контактом (3) на колодке гарнитуры. Величина этого сопротивле- 
ния должна быть порядка 36—45 ом. При отключенных аккумуляторах 
и положении переключателя питания «Выкл.» не должно быть также 
замыкания этой цепи на корпус; 

б) проверка исправности кварцевого калибратора. Для этого лам- 
повым вольтметром для измерения напряжений радиочастот при нажа- 
той кнопке «Кварц» проверить напряжение на конденсаторе (26) прием- 
ной приставки. Величина этого напряжения должна быть порядка 
5—8 в; | 

в) проверить, есть ли упор шкалы в концах диапазона, не переско- 
чила ли шкала через упор. 

Для проверки правильной установки упора необходимо установить 
наибольшую частоту диапазона, снять экран с блока переменных кон- 
денсаторов. При этом пластины ротора должны входить в пластины ста- 
тора примерно на 7— 10°. | 

77. Для проверки блока промежуточной частоты отпаивается сое- 
динительная перемычка между высокочастотным блоком и блоком про- 
межуточной частоты и на вход блока подается напряжение промежуточ- 


ной частоты порядка 200 MKB от генератора стандартных сигналов. 


К гнездам (—) и (--) на измерительной колодке (228) радиостанции 
подключается ламповый вольтметр постоянного тока. 

При номинальном значении промежуточной частоты, подаваемой на 
вход блока, равном 1312,5 кгц, ламповый вольтметр должен показывать 
напряжение, близкое к нулю. При изменении промежуточной частоты в 
пределах =15 кгц (для Р-109д =12 кгц) относительно номинальной, 
показания лампового вольтметра должны изменяться от нуля до =20в. 

Проверка режима работы ламп всех блоков заключается в измере- 
нии ламповым вольтметром постоянных напряжений на электродах ламп 
и в сравнении полученных результатов с номинальными значениями, 
указанными в таблице режимов электронных ламп. 

После сборки производится контроль и коррекция градуировки 
радиостанции, 
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1К выходная колодка блока зысокоя частоты. 

K4 выходная коподка блока пром, частоты (ПРИЕМНОЙ ПРИСТАВКИ} 
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ТАБЛИЦЫ 
ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКАХ РАДИОСТАНЦИИ 


ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 


Нет напряжения 
150 в 


Напряжение 
150 в занижено на- 
половину 


Нет напряже- 


ния 120 в. Напраж. 


159 в имеется 


Обрыв вторичной обмотки силово- 
го трансформатора (214) или дрос; 
селя (213). Замыкание обмоток дрос- 
селей (213) и (215) на корпус или 
неисправность конденсаторов (113), 
(124) и (125). Обрыв обмотки дрос- 
селя (211) 


Обрыв обмоток проверяется с MO- 
мошью омметра. Короткое замыка- 
ние определяется между корпусом и 
лепестком (2) на выходной колодке 


При исправной цепи в момент 
включения омметр показывает сопро- 
тивление около нуля с последующим 
нарастанием до 0,2 мома 


Если же цепь закорочена, показа- 
ния омметра будут лежать в преде- 
лах от нуля до 100- ом 


Место короткого замыкания опре- 
деляется наименьшим показанием ом- 
метра, включенного между заземляю- 
щей шиной и выводными лепестками 
деталей этой цепи 


При обнаружении участка цепи, ко- 
торый имеет сопротивление, равное 
нулю, цепь распаиваетса и опреде- 
ляется неисправная деталь 


Нарушены контакты (Па) комму= 
тационного реле (232) 


Замыкание конца (вывод 1) BTO- 
ричной обмотки силового трансфор- 


матора на корпус. Замыкание на 
корпус дросселя (211), проходного 
конденсатора (110), электролитиче- 


ского конденсатора (108) 


Обрыв в дросселе (215). Пробит 
конденсатор (113). Обрыв в дроссе- 
ле (212). Нарушены контакты (Па): 
в коммутационном реле (232) 


№ Характерная Вероятная причина неисправ- а 
п/п неисправност ности | 
/ р > i неисправности 


Заменить неис- 
правные детали. 


Проверить кон- 
такты реле (232), 


Заменить неие- 
правные детали. 


Заменить неис- 
правные детали. 

Проверить кон- 
такты реле. 
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Методы 


№ Характерная Вероятная причина неисправ- 
п/п неисправность ности | Sea ы 
| неисправности 
- Напряжение Замыкание вывода (8) вторичной Заменить не- 
1208 занижено |эбмотки силового трансформатора! исправные детали 
наполовину на корпус. Замыкание на корпус 
просселя (212), проходного конден- 
затора (111), электролитического 
конденсатора (108) | 
5 Все напряже- Истек- срок службы вибратора Заменить вибра- 
ния от блока виб- тор 
ропреобразователя 
занижены. 
Прием и пере- 
дача сопровожда- 
ются сильным фо- 
ном (100 гц) и 
тресками 
6 Напря жения Проверить омметром годность кон- Заменить немс- 


от блока вибро- 
преобразователя 
нормальны, но 
прием сопровож- 
дается тресками 


Вибратор HC- 
правен, но не ра- 
ботает в испыты- 
ваемом блоке виб- 
ропреобразователя 


| (122), (123) 


денсатора (114) и сопротивления 
(178). Перед измерением отпаять 
один из проводов, подходящих к этой 
цепи 


Обрыв цепи питания блока вибро- 
преобразователя. Проверить ,напра- 
жение на лепестках (1), (8), (7) па- 
нели вибратора, вынув вибратор 


Проверить омметром первичную 
обмотку силового трансформатора; 
проверить дроссели (216) и (217). 


Если потребление блока вибро- 
преобразователя по первичной цепи 
велико, проверить проходные конден- 
саторы (117), (118), (119), (120), 


/ 
, 


правне детали 


Устранить обрыв 


Заменить неис- 
правные детали 


ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 


Характерная 
неисправность 


Нет напряже- 
ния накала на 
лампе какого-либо 
из каскадов блока. 


\ 


Нет напряже- 
ния на аноде лам- 
пы какого-либо из 
каскадов блока 
(исключая ДИС- 
криминатор). 

Напряжение на 
экранной сетке 
имеется. 


Нет напряжения 
на экранной сетке 
лампы какого-ли- 
бо из каскадов. 


Нет напряже- 
ния ни на аноде, 
ни на экранной 
сетке лампы. 


Напряжения на 
аноде лампы и на 


экранной сетке 
одинаковы. 
Нет напряже- 


ния на управляю- 
щей сетке лампы 
какого-либо ИЗ 
каскадов. 

Напряжение на 
кала на лампе 
имеется. 


ЧАСТОТЫ 


Вероятная причина неисправ- 
ности 


Обрыв в цепи накала лампы. Про- 


верить вольтметром исправность 
дросселя, стоящего в цепи накала 
лампы. Для этого измерить напря- 


жение до дросселя. 


Обрыв в катушке индуктивности 
первичного контура фильтра или 
обрыв в выводных проводниках кон- 
тура. 

Проверить наличие напряжения до 
фильтра со стороны блокировочного 
конденсатора. 


Повреждено сопротивление, стоя- 
щее в цепи экранной сетки лампы. 
Неисправен конденсатор, блокирую- 
щий экранную сетку. Проверить на- 
личие напряжения до сопротивления. 


Повреждено сопротивление, стоя- 
щее в общей цепи питания анода и 
экранной сетки. Проверить наличие 
напряжения до сопротивления. 


Неисправна лампа каскада: обрыв 
нити накала; потеря эмиссии, тре- 
щины в бусинках плоской ножки. 
Вынуть лампу, проверить омметром 
целость нити накала, осмотреть бу- 
СИНКИ ПЛОСКОЙ НОЖКИ. 


В 1-м каскаде усиления промежу- 
точной частоты повреждено сопро- 
тивление (138). 


Во 2-м и 3-м каскадах обрыв ка- 
тушек индуктивности вторичного 
контура фильтра или обрыв вывод: 
ных проводников контура. 


В каскаде ограничителя повреж- 
дено сопротивление (147), неисправен 
конденсатор (56) или обрыв в ка- 
тушке вторичного контура фильтра, 


у 


Методы 
устранения 
неисправности 


Заменить неис- 
правный дроссель, 


Заменить фильтр 


Заменить сопро- 
тивление или кон- 
денсатор. 


Заменить COUPO- 
гивление. | 


С] 


Заменить ламиу, 


Заменить неис- 
правный фильтр. 
сопротивление илк 
конденсатор. | 
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Продолжение 


№ Характерная Вероятная причина неисправ- в 
п/п неисправность КОӨЛУ неисправности 
7. Ламповый вольт Неисправен фильтр какого-либо из Если нарушена 
метр, подключен- каскадов ‘усиления пром. частоты | настройка фильт- 
ный к гнезду (0) (отпаялся контурный конденсатор | ра, отпаять крыш- 
на измерительной фильтра или конденсатор связи меж- | ки, закрывающие 
колодке блока ик ду контурами); нарушена настройка | доступ к регулир. 
корпусу, при по- фильтра. | сердечникам 
даче на вход бло- фильтра, а на- 
ка напряжения Для выявления неисправного | строить фильтр. 
промежуточн. час- |, фильтра напряжение пром. частоты | После этого крыш- 
тоты порядка подается последовательно на управ- ки вновь запаять, 
200 MKB. показыв.| ляющие сетки ламп каждого из уси- | Если же неиспр. 
напряжение мень- лителей пром. частоты. контурн. конденс. 
ше чем 4—5 в. фильтра или кон- 
При этом напряжение, подаваемое | денсат. связи, за- 
Лампы усилит. на каждый из последующих усили- менить фильтр. 
промежуточной ча- телей, должно быть примерно в 
стоты исправны. 20—25 раз больше напряжения, по- 
Питающ. напр. на даваемого на предыдущий усилитель. 
лампы подаются. 
Сопрот. (148) не Ламповый вольтметр при этих 
поврежд. Каскады | операциях остается все время под- 
усил. пром. част.| ключенным между гнездом (0) на 
и ограничит. pa- измерительной колодке и ҡорпусом. 
бот, нормально. 
8 При подаче на Неисправны диоды Д2-Е, 
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вход блока напря- 
жения промежу- 
точной частоты 
1312,5- кгц нет Ha- 
пряжен. на со- 
сротивлениях 
(151) и (152). ` 


Проверить омметром и путем внеш- 
него осмотра. 


Замыкание пластин подстроечного 
конденсатора (66). Проверить оммет- 
ром, отпаяв предварительно один из 
выводов конденсатора. 


Неисправен фильтр дискриминато- 
ра. Проверить наличие напряжения 
высокой частоты на детекторах дис- 
криминатора ламповым вольтметром 
для измерения напряжений 
частот. 


радио- 


Заменить Henc- 
правные детали, 


Окончание 


№ Характерная Вероятная причина неисправ- Методы 
п/п | неисправность ности зустраненил 
неисправности 
9 “Условия те же, Повреждено одно из сопротивле- Заменить ·неис- 
что и в предыду- ний или блокировочный конденсатор. | правн. сопротивл. 
шем пункте, но Проверить -омметром. Нарушена На- или конденсатор. 
при точном значе- . стройка дискриминатора. Проверить Настроить фильтр, 
нии промежуточ- | настройку, изменяя значение пром. | изменяя емкость 
ной | частоты | частоты в пределах = 15 кгц отно- | подстроечного 
1312,5 кгц напря- | сительно номинала (ламповый вольт- | конденсатора (66), 
жения на сопро- | метр подключить между гнездами | находящегося вне 
тивлениях (151) и (-) и (+) на измерительной колод- | фильтра. Точную 
(152) не равны по | ке (228) и снять характеристику дис- | настройку произв. 
величине. криминатора; характеристика дол кна | по нул. показ. 
быть симметричной). ламп. вольтметра, 
включен. между 
„ | гнездами (—) и 
(+) на изм. ко- 
лодке (228). Пром. 
> частота должна 
быть равна точне 
1312,5 кгц. 
10 Условия те же, Повреждены сопротивления (153) и 


что и в пункте 8, 
но при подключе- 
нии ^вольтметра 
между средним 
выводом фильтра 
дискриминатора и 
лепестками (1) и 
(3) на выходной 
колодке блока` он 
че показывает на- 
пряжения. 


(199), 
Проверить 


омметром, 


Заменить неис- 
иравн. деталь. 


№ 
и/п 


1 


4 


ХАРАҚТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В БЛОКЕ ПЕРЕДНЕМ ПАНЕЛИ 


Характерная 
неисправность 


Нет напряже- 
ния на лепестке 
(9) блока высо- 


| кой частоты. Тум- 


блер автоподстрой- 
ки в положении 
«Выкл.» 


При работе на 
прием напряжение 
на лепестке (8). 
блока высокой ча- 
стоты имеется. 


При нажатии 
кнопки кЇПрием— 
Передача» напря- 
жение не умень- 
шается до нуля. 


Нет напряже- 
ния 120в на кон- 
денсаторе (25) 
приемной пристав- 
ки. Напряжение 
на лепестке (6) 
имеется. 


Блок вибропре- 
образователя HC- 
правен. Нет на- 
пряжения на ле- 
пестке (4) блока 
высокой частоть! 
(и на лепестке (6) 
приемн. пристав- 
ки). 


Вероятная причина неисправ- 
ности 


Неисправен тумблер для вклю- 
чения автоподстройки частоты. По- 
врежден конденсатор (104). 


Нарушен контакт в колодке гарни- 


туры. Повреждение в микротеле- 
фонной гарнитуре. Проверить ом- 
метром 


Обрыв вторичной обмотки выход- 
ного трансформатора. 


Неисправен конденсатор (105). 


Проверить омметром. 


| 
|Е 
|. 
| 


Методы 
устранения. 
неисправности 


Заменить неис- 
правную деталь. 


| 


Исправить KOH- 
такт. Устранить 
повреждение B 
гарнитуре. 


Заменить транс-. 
форматов. 


Заменить неис- 
правн. деталь. 


Продолжение 


№ Характерная Вероятная причина неисправ- Е 
: | 4, 
правность ности 
E ы сс. С неисправности 
5 Не работает Нет напряжения на аноде лампы. Заменить неме 


кварцевый калиб- 
ратор. Лампа ка- 
либратора исправ- 
на. При нажатии 


Повреждено сопротивление (170). | правные детали. 
| Нет напряжения накала на лампе 
| (обрыв в обмотке дросселя (208). 
Нет напряжения на сетке лампы по 
кнопки «Кварц» | отношению к корпусу (новреждено 
лампочка освеще- | сопротивление (169). 
ния шкалы зажи- Проверить омметром. 
гается. Если все напряжения на электро- *) Заменить 
дах лампы нормальны, неисправен | кварц. 
кварц. 1 


6 Напряжение вы- 
сокой частоты на 
антенном контуре 
при работе на пе- 
редачу имеется. 
Индикатор не по- 
казывает наличия 
тока в антенне. 


Неисправен контрольный прибор Сменить неие- 
(221), полупеременное сопротивле- | правную деталь. 
ние (223) или диоды (222). 


7 Шкала переско- Недостаточно надежно зацепление 
чила через упор. | упоров на диске и на передней па- 
Радиостанция Ис“ | нели, ЕЙ 
правна, не совпа- 

дают коррекцион- 

ные точки в нача: 

ле диапазона ра: 

диостанции или 

частота не коррек- 

тируется. 


Снять фронт- 
панель, отвернув 
девять винтов. 

Снять шкалу, 
отвернув три вин- 
та. 

Снять диск, от- 
вернув четыре вин- 
та. 

Совместить крае- 
ные точки на ма- 
лойи большой ше- 
стернях, чтобы они 
были против друг 
друга в ближнем 
положении. 


————————————————————————= саныннан ан ЕА анана 


>) Примечание. При отсутствии герметизированного вара замену его на кварц ` 

етарого типа производить следующим образом: 

а) вывинтить 4 винта, крепящие блоки промеж онов частоты и вибропре- 
образователя, и отвести эти блоки в сторону; 

б) отпаять конденсатор связи (311) и корпусную шинку се стороны кварца; 

в) снять герметизированный кварц вместе с кронштейном; 

г) установить кронштейн старого типа с укрепленным на нем кварцем; 

д) припаять конденсатор связи (311) и корпусную шинку к выводам вновь 
установленного кварца, после чего отведенные блоки промежуточной частоты и вибро- 
преобразователя установить на меето. 
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Окончание 


№ Характерная 
п/п . неисправность 
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Вероятная причина неисправности 


Методы 
устранения 
неисправности 


Повернуть боль- 
шую шестерню по 
часовой стрелке 
так, чтобы ее ось, 
ось статора и крас- 
ная точка на ней 
были на одной пря- 
мой, а пластины 
ротора входили в 
пластины статора 
блока переменных 
конденсаторов при- 
мерно на 55. . 

Подогнуть край 
диска с упором в 
сторону передней 
панели. Надеть 
диск на ось с ма- 
ПОЙ шестерней 
так, чтобы штифт 
прошел в отвер- 
стие диска и ма- 
лой шестерни, за- 
крепить диск че- 
тырьмя винтами. 
Надеть шкалу на 
диск и закрепить 
тремя винтами. 
Поставить фронт- · 


панель на преж- 


нее место и 8a- 


‘крепить девятью 


винтами. Прове- 
рить градуировку 
по красной кор- 
рекционной точке 
шкалы. 


№ 
п/п 


1 


тоты. Лампа 


Характерная 
неисправность 


Радиостанция не 


работает ни на 
прием, ни на пере- 
дачу. Ламповый 
вольтметр, под- 
ключенный к ано- 
ду лампы возбу- 
дителя, не пока- 
зывает напряже- 
ния высокой час- 
HC- 
правна. 


ри нажатии 
кнопки «Прием — 
Передача» напря- 
жение высокой 
частоты на ано- 
де возбудителя не 
увеличи вается. 
Қоммутацион ное 
реле (232) сра- 
батывает. 


Напряжение вы- 
сокой частоты на 
управляющей сет- 
ке усилителя мощ- 
ности имеется. Нет 
напряжения на ан- 
тенном ‘контуре. 
Лампа усилителя 
мощности исправ- 
на. 


Напряжение вы- 
сокой частоты на 
антенном контуре 
при работе на пе- 
редачу имеется. 
Индикатор не по- 
казывает наличия 
тока в антенне. 


ае фран виа таи тв 


Вероятная причина неисправ- 
ности 


Нет питающих 
лампе. 


напряжений на 


При отсутствии напряжения нака- 
ла — обрыв в дросселях (203), (204), 
(205), (239). 


При отсутствии напряжения на 
аноде и экранной сетке — неисправ- 
но сопротивление (158) или конденса- 
тор (83). 


Если нет напряжения только на 
аноде, а на экранирующей сетке 
имеется — обрыв в дросселе (202). 


Проверить омметром. 


Нарушен контакт в реле (233). На- 
рушена настройка внешнего контура 
возбудителя (201), (77), (78) — 
неисправен конденсатор контура (78); 
изменилось положение короткозам- 
кнутого витка, находящегося внутри 
катушки контура. 


Нет питающих напряжений на 


лампе. Проверить исправность дрос-. 


селя` (200), сопротивления (156), кон- 
денсатора (75), сопротивлений (164), 
(155) или контакт реле (232). - 


~ 


Неисправен индикатор настройки 
антенны.. Проверить исправность гер- 
маниевых диодов (222), трансфор- 
матора (179), конденсаторов (15), 
(249) и полупеременного сопротивле- 
ния (223) в блоке передней панели. 


ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В БЛОКЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 


Методы 
устранения 
неисправности 


Заменить EHC 
правную деталь, 


Заменить реле. 
Настроить контур, 
подключив лампо- 
вый вольтметр на 
управляющую сет- 
ку усилителя MOHL- 
ности. 

Сменить Weme- 
правную деталь. 


Сменить HOHE- 
правную деталь, 


Сменить неис- 
правную деталь. 


Окончание 


ния смещения на 
управляющей сет- 
ке лампы 2-го уси- 


лителя высокой 
частоты. Не рабо- 
тает усилитель 


низкой частоты. 


(132) и (240) или конденсаторы (27) 
и (29). Проверить омметром. 


жденное Compo- 
тивление или кон- 
денсатор. 


Методы 

№ | Характерная Вероятная причина неисправ- м 

п/п | неисправность ности нзибправнбста 

5 Нет напряже- Повреждено сопротивление (164) Сменить неис- 
ния на аноде ре- | или конденсаторы (93) и (94). правную деталь, 
активной лампы. Обрыв в дросселе (207) . 

6 Нет напряже- Повреждены сопротивления (167), Сменить повре- 
ния на экранной (168) или конденсатор (100). жденную деталь, 
сетке реактивной 
ламны. | 

7 Нет напряже- Повреждены сопротивления (257), Сменить повре- 
ния на антидинат-! (258), (156) «или конденсаторы (75) | жденную деталь, 
ронной сетке лам- | и (73). 
пы усилителя мош- 
ности. | 

8 Нет напряже- Проверить исправность сопротивле- Сменить Henc- 
ния смешения на| ний (161), (163), (171), (177) и | правную деталь. 
управляющей cer- | конденсаторов (96), (74), (104) и 
ке реактивной лам-| (107). 
пы или оно зани- 
жено. 

9 Нет напряже- | Неисправен конденсатор (36) или Сменить повреж- 
ния на аноде лам-| Сопротивление (137). Обрыв в. ҡа- |денную деталь. 
пы смесителя. тушке контура (186). Проверить ом- 

метром исправность цепи. 

19 Нет напряже- Обрыв в обмотках дросселей (182) Сменить повре- 
ния на анодах- и (184). Повреждены конденсаторы |жденную деталь, 
ламп усилителей | (19), (95) и (31). 3 
высокой частоты. 

11 Нет напряже- 
ния на экранных Неисправны сопротивления (128), Сменить неис- 
сетках ламп yox- | (133), (136) и конденсаторы (18), |правный конденса: 

‚ | лителей высокой | (30), (34). тор или сопротив- 
частоты и смеси- ление. 
теля. 
12 Нет напряже- Повреждены сопротивления (130), Сменить повре- 


= 


ае НЕИСПРАВНОСТИ В БЛОКЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
"УПРАВЛЕНИЯ И аии 


№ Характерная Вероятная причина неисправ- | Методы 
п/п неисправность -~ ‚ ности устранения 
| неисправности 


При ретрансля- Плохой контакт в переключателе Устранить пло- 
ции радиостанции хой контакт. 
переводятся на | | 
«Прием ретр.» и 
«Передача ретр.», 
но корреспонден- 
ты не прослуши- 
ваются. 


В положении 
«Линия служ.» те- 
лефонист не про- 
слушивается и в 
положении «Дист. 
упр.» нет о 
ЦИИ. и 


При положении Неисправно сопротивление (308). Заменить неис- 

2 | ручки переключа- | Нарушены контакты реле (301). правную деталь. 

теля «Прием ретр.» ; Я 

вторая радиостан- | 

ция не переводит- 

ся на передачу. 

Во время работы 

С вынесенного 

пункта при нажа- 

тии на разговор- 

ный клапан радио- 

станция не mepe- 

водится на пере- 

дачу. 


При положении Плохой контакт в переключателе. У зтранить пло- 
3 ручки переключа- | хой контакт. 
теля «Линия 
выкл.» радиостан- 
ция не переводит- 
ся. на передачу 
при нажатии на 
| разговорный кла- 
пан трубки, вкЛЮ- 
| ченной в фишку, 
‘расположенную на 
ранце. 


| 


ХЇ. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ 
И РАСКОНСЕРВАЦИЯ 


78. Условия хранения должны обеспечивать сохранность радиостан- 
пий без изменения их электрических и эксплуатационных`характеристик 
и нарушения внешнего вида. 

Нормальными условиями хранения на складах являются: 

а) относительная влажность воздуха в помещении склада от 50 
до 659%; > 

б) температура воздуха от + 10 до--25°С. 

Резкие колебания температуры не допускаются. 

Хранение, консервацию, расконсервацию и осмотры радиостанций 
производить в соответствии с действующими инструкциями, руководст- 

вами. 


При хранении промышленного комплекта в штабелях допускается 
укладка их по высоте не более 3 рядов. 

Радиостанции при хранении не требуют специальной консервации, 
так как имеют достаточное антикоррозионное покрытие и покраску. 

При длительном хранении все же рекомендуется внешние металли- 
ческие детали радиостанций покрывать тонким слоем пушечной смазки. 

При длительном хранении радиостанций, бывших в употреблении, 
необходимо вынуть аккумуляторы из ранца, вылить из них электролит, 
тщательно промыть и просушить и смазать все металлические части 
тонким слоем пушечной смазки. Рекомендуется аккумуляторы хранить 
отдельно. 


ХИ. ТРАНСПОРТИРОВКА 


79. Радиостанция в процессе эксплуатации переносится одним ра- 
дистом на спине с помощью заплечных ремней, 

Для предохранения спины радиста от ударов на ранце радиостан- 
ции ‘имеется специальный ремень, натяжение которого регулируется по 
мере надобности специальным винтом с флажком. 

Натяжение заплечных ремней регулируется по росту с помощью 
пряжек. 

Спереди ремни застегиваются за поясной ремень радиста. 

Для переноски радиостанции на небольшие PAE сверху ран- 
ца имеется ручной ремень. | 

Переноска радиостанции и работа на ходу производится с закрыты- 
ми крышками, причем микротелефонная гарнитура (трубка) включается 
в фишку на ранце, а включение и выключение питания радиостанции 
производится ручкой на передней крышке ранца. 

При переноске радиостанции радистом и работе на ходу исполь- 
зуется только гибкая штыревая антенна. 
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При транспортировке на автомашине и работе в движении радио- 
станция должна оберегаться от толчков и ударов. Штыревая гибкая ан- 
тенна 1,5 м или полная штыревая антенна 2,7 м устанавливается на спе-. 
циальный кронштейн, укрепляемый на борту автомашины. 

80. При длительной транспортировке промышленного комплекта 
радиостанции в укладочном яшике необходимо соблюдать следуюшее: 

а) при перевозке радиостанций в укладочных яшиках на открытых 
автомобилях допускается укладка их в кузове не более 2 рядов. Свер- 
ху радиостанции укрываются брезентом; 

6) кантовать укладочные яшики при погрузках и разгрузках запре- 
шается; 

в) при транспортировке по железной дороге в 4-осных крытых ва- 
гонах «пульман» промышленного комплекта радиостанции загружаются 
по 583 штуки, не более 4 рядов по высоте, с прокладками между ряда- 
ми из картона или толстой бумаги. 

Ряды укладочных ящиков с радиостанциями устанавливаются по 
ширине вагона и раскрепляются досками. Укладочные ящики с радио- 
станциями в ряду устанавливаются вдоль вагона. 

В малых (2-осных) крытых вагонах отгружаются по 280 шт. в 
4 ряда. 
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Приложение 1 


ТАБЛИЦЫ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП ` 


Приведенные ниже цифры даны для случая, когда напряжение 
аккумуляторов радиостанции равно номивальному, т. е. 4,8 в 


Каскад 


| 


— 


Примечание 


Напряжение 
на аноде 
Напряжение 
на экран. сет- 
ке в вольтах 
Напряжение | 
на управл. сет- 
ке в вольтах 


Напряжение 
в вольтах 


накала 
в вольтах 


а) для радиостанции Р-105д 


1. Приемник: ток потребления по анодно-экранным цепям 17 ма, 
ток потребления от аккумуляторов не более 1,6 а 


1. 1-й усилитель высо- 
кой частоты 


2. 2-й усилитель высо- 
кой частоты и усил. низ. 
частоты 

3. Смеситель 


4. Гетеродин 


5. 1-й каскад усиления 
пром. частоты 


6. 2-й каскад усиления 
промежуточной частоты 


7. 3-й каскад усиления 
промежуточной частоты 


8. Ограничитель 


9. Дискриминатор 


90 


| | 


4-27 “др ДЫ 30-20 Коэффициент усиления 4—6 


Коэффициент усиления по 


+2,2| +120} + 801—2,4 
высокой частоте 3—4. 


2.2 - 1.1151 20 0 Коэффиц. усилен. 19 


4.21115 |-+ 120 |—6,0 Напряжение высокой часто- 
ты гетеродина, подаваемое на 
упр. сетку смесителя, бельш 
2 в. ў 


—92,2 |+ 9014 30|—2,2 Коэффициент усиления 20— 
25. | 
_9,9 4 OOO 2,2 такты. усиления 20— 


A R a a PIER A EY, | Коэффициент усиления 20 — 
25. 
42091454566 55.|-=92 Порог ограничения 2—2,5 в, 


ы: 5 Eb === Выходное напряжение JH- 

i скриминатора, при изменении 
частоты несущей в пределах 
-= 15 кгц относительно номи- 
нальной, изменяется в преде- 
лах = (15—20) в. 


اہ 
maa нң.‏ 


Продолжение 


— |ты на аноде-лампы 15—90 в. 


> 2 

e Je Jek jess 

Е о 

Ф | © س‎ TI EOS 

E EER EE HEEE | 

Каскад ащ TE EREE Примечание 

ЭЧЕН ВЕ ЕЕ 

а کا و‎ e o 

Lê oL =ош ¢ alk шщ 
10. Кварцевый калиб- | | Напряжение высокой часто- 
ратор Бух + 40 — 


и. Передатчик: ток потребления по анодно-экранным цепям 49 ма, 
ток потребления от аккумуляторов не более З а 


1. Вовбудитель | 4,2 11.140 |+140 [— 6 | Напряжение высокой часто- 
~ ты на сетке лампы 12—14 в. 
2. Усилитель мошности 4,2 14-150 |-- 135 |—11,5| Напряжение высокой часте- 


ты на сетке лампы 6--18 в, на 
аноде 20—30 в. | 

Напряжение постоянного то- 
ка на антидинатронной сетке 
6—8 в. 


3. Реактивная лампа 4,2 |1108 |4-58,5|— 3,61 Напряжение высокой часто- 
ты на аноде лампы 4—6 в, на 
управляющей сетке 2,4 в. 
Напряжение низкой частоты 
2—3 в. 
Напряжение смещения уп- 
равляющей сетки измеряется 
между сеткой и катодом 
ламны. · 


б) для радиостанции Р-108д 


IL Приемник: ток потребления по анодно-экранным цепям 17 ма, 
ток потребления от аккумуляторов не более 1,6 а 


1. 1-й усилитель высо- 


_кой частоты а 90281-50 Коэффициент усиления 4—6, 
2. 2-й усилитель высо- 

кой частоты и усил. низ. | Коэффициент усиления по 

частоты 142,2 | 4-120| + 80; —2,4 | высокой частоте 3—4. 
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Предолженке 


Ф ~ 
= |15 (ЕБ |885 
5 519 о BE LO 6 
Каскад 545 Жал EEE ЕРЕ Примечание 

= к = x коо 
сон аа ав SE 2ھ‎ 
Б 54 = = ОРЫ ра 
© е а 81509 8а со 
с Баји x al Боји ши 

3, Смеситель +9,2 |+15|-+ 20| 0 | Козффиц. усилен. 10. 

4. Гетеродин | 42 |-115 |+110] —9,5| Напряжение высокой часто- 
ты гетеродина, подаваемое на 
упр. сетку смесителя, больше 
2: в: 

5. 1-й каскад усиления 

пром. частоты —22.|- 90|-- 30| —2,2 Коэффициент усиления 20 — 
25. 
_ 6. 2-й каскад усиления 
промежуточной частоты —22 |+ 90| + 30| —2,2 Коэффициент усиления 20 — 
| 25. | 
7. 3-й каскад усиления 
промежуточной частоты —22 + 90| + 30| —2,2 Коэффициент усиления 20 — 
25. % 
8, Ограничитель +22 |+ 45| + 55 | —2,2 | Порог ограничения 2—2,5 в. 
9. Дискриминатор — — -- - Выходное напряжение ДЕ 
| скриминатора, при изменении 
частоты несущей в пределах 
+15 кгц относительно номи- 
нальной, изменяется в преде- 
лах = (15—20). в. 

10. Кварцевый калиб- |—2,2 | +40 | = == Напряжение высокой чаето- 
ратор | ты на аноде лампы 15—20 в. 
IL Передатчик: ток потребления по анодно-экранным цепям 40 ма, 

ток потребления от аккумуляторов не более За 5 

1. Возбудитель Г 42 1135 |41135 |--12 Напряжение высокой часте- 
ты на сетке лампы 12--М в. 

2. Усилитель мощности 4214-1501--184 |--11,51|” Напряжение высокой часто- 


ты на сетке лампы 6--18 в, на 
аноде 20—30 в. | 


Продолжение 


хи : 
4 ~ 
= ( 
T! 5 ы © 5. ~ 
© они . ма с 
Қаскад 445 ОЕ % SEX чо Примечание 
; де x 
E HEE HEHE ES 
بت بل‎ аза а TH m aE Q 
3. Взактивная лампа 4,2 112 | +67 | —3,8 | Напряжение высокой часто- 


ты на аноде лампы 4—6 в., на 
управляющей сетке 2,4 в. 


Напряжение низкой частоты 
ЗВ: 5 


Напряжение · смещения YT- 
равляющей сетки измеряется 
между сеткой и катодом лам- 
пы. t | 


в) для радиостанции Р-109д 


I. Приемник: ток потребления по анодно- экранным цепям 17 ма, 
ток потребления от аккумуляторов нё более 1,6 а 


і. 1-й усилитель высокой | 


частоты +2,2 | +97 | +38 0 Коэффициент усиления 5—8. 
2. 2-й усилитель высокой 

частоты и усил. низ. ча- Коэффициент усиления не 

стоты +2,2 | +120 |, +80 | —2,4 высокой частоте 3—4. 
3. Смеситель . +2,2 14115 | +20 0 Коэффициент усиления 10. 
4. Гетеродин . 42+115 | +110 —6 Напряжение высокой часто- 


ты гетеродина, подаваемое на: 
упр. сетку смесителя, больше 


[2 в. 

5. 1-й каскад усиления | | х 

пром. частоты —2,2 | +90 | +30 | —2,2 Е усиления 20— 
25: 

6. 2-й каскад усиления 

промежуточной частоты +2,2| --90 +30 Fe Коэффициент усиления 20 — 
| | 25. | 

7. 3-й каскад усиления! ) | Коэффициент усиления 20 — 

промежуточной частоты —2,2 |+90 | +30 | —2,2 2 
Қ 
8. Ограничитель —2,2|,+45 | +55 | —2,2 | Порог ограничения 2—9,5 в. 


9. Дискриминатор — a — Выходное напряжение ди- 
скриминатора, при изменении | 
частөты несущей в пределах 


2-15 кгц относительно номи- 


| | 
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Окончание 


ЕТЕР? 
Ф - С) DS 
[<] я ао) Ф “е са 
5 и> بک امو‎ OO ul .ы 
зк NT | 
Каскад ~ а Баје БЕ 36 · Прамечание 
нал сен че 
25516965925 
5: 5 са бео је ~ a E 
ы = Шоқ га КУ зе са У мо 
ак 7,6 „ъ= Enx 
нальной, ‘изменяется в преде- 
лах+ (15—20) в. 
Напряжение высокой часте- 
10. Кварцевый калибратор |—2,2 | --40| — — |ты на аноде лампы 10—15 в. 


П. Передатчик: ток потребления по анодно- экранным цепям 40 ма, 
ток потребления от аккумуляторов не более. 3 а 


1. Возбудитель 42| +135 +135] —8 Напряжение высокой часто- 
| ты на сетке лампы 12—14 в. 


2. Усилитель мошности 4,2| +150| +140 | —15| Напряжение высокой часто- 
ты на сетке лампы 6—18 в, на 
аноде 20—30 в. _ 

Напряжение постоянного то- 
ка на антидинатронной сетке 
6—8 в. 


3 Реактивная лампа 4,2 |.--104| +61 | —3,2| Напряжение высокой часто- 
ты на аноде лампы 4—6 в, на 
управляющей сетке 2,4 в. 

Напряжение низкой частоты 
2—3 в. 

Напряжение смещения yH- 
равляющей сетки измеряется 
между сеткой и катодом лам- 
ПЫ. 4 


04 · | 


№ по 
принц. 
схеме 


135 


139, 142 
192, 195; 
208 
179 


181 


182, 184, 
200, 209 
907 


183 


186 


187, 189, 
1 


188, 190, 
193 


194 


196 


| 
| 


ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


Наименование детали 


| 


Дросселђ накала 


Дроссели накала 


Трансформатор измерительный 
Ти П обмотки: 


а) Р-105д. 


6) Р-108д и Р-109д 


Катушка антенного контура: 
а) Р-105д 

6) Р-108д 

в) Р-109д 

Дроссели анодные 


Дроссель анодный: 


а) Р-105д 
б) Р-108д 
в) Р-109д 


Катушка контура первого усилиге- 
ля высокой частоты: 

а) Р-105д 

6) Р-108д 

в) Р-109д 


Катушка анодного контура смеси- 
теля 


Катушки анодных контуров перзо- 
го, второго и третьего усилителей 
промежуточной частоты 


Қатушки сеточного контура второ- 
го и третьего усилителей промежу- 
точной частоты и ограничителя 


Катушка анодного контура огра- 
ничителя 


Катушка контура дискриминатора 


| Число вит- 
КОВ 


102 


51/8 

72 [з 

115/5 
124 


75 


67 


67 


Приложение 2 


Марка и 


_ диаметр 


провода 


ПЭЛ 

0,23 
ПЭЛШО 

0,17 


МШДЛ 
0,2 


МШДЛ 


М 


ММ 1,0 

ММ 1,0 

ММ 1,0 
ПЭЛ 
0,1 


ММ 1,0 
ММ 1,0 
ММ 1,0 


ЛЭШО 
10х0,07 


ЛЭШО 
10 Х0,07 


ЛЭШО 
10 xX 0,07 


ЛӘШО 


10Х0,07 _ 


ЛӘШО 


10х0,07 


Омическое 
сопротивл 


Ари 
о 
=] 


3,2 


| 


|| | 


||| 
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z 
Ме по 2 
принц. Наименование детали о 
TS 
‚ 201 Катушка анодного контура возбу- 
r дителя: | 
а) Р-105д 51/; 
б) Р-108д 7 
в) Р-109д | 121)» 
203, 204 Дроссели накала: 
а) Р-105д, Р-109д . | БА 
6) Р-108д 40 
205, 239 Дроссели накала 48 
209 Трансформатор выходной, | об- 
мотка 5000 
‚ Трансформатор выходной, П об- 
° | мотка 350 
210 Сопротивление проволочное 56 
211, 212 Дроссели высокой частоты в эк- 
213 ране 3 У 85 
214 . | Трансформатор силовой, І обмотка 2x52 
| | 
» » П обмотка| 751+ 
| +284 
215 Дроссель низкой частоты (герметя- 
зированный) 2500 
9165017 Дроссели высокой частоты в эк- 
ране } 24 
305 Дроссель фильтра 1500 
312 Сопротивление проволочное 115. 


Окончание 


| Марка и 
диаметр 
провода 


Омическое 
сопротивл 


ПРИЛОЖЕНИЕ $ 


ДИАГРАММЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ 


_ ПИПГРАММЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ 
Бпока высокой частоты Р-105 д 
(вид СО СТОРОНЫ NAMN). 


— 067 


Диаграмма. СОПРОТИВЛЕНИИ 
Блокя высокой частоты Р-Юӛа 
(ВИД CO СТОРОНЫ NAMN) 


07 | 


ПРОДОЛЖЕНИЕ ©. 


‚Диаграмма СОПРОТИВЛЕНИИ 
ОЕ Блока высокой частоты:Р-ІОЭд 
(вид. с0 СТОРОНЫ ЛАМП). 


а о 
116 


5995. 400000 
K2 


s NAN 
ОХ 2000 
| 121000; У 121000 | 


anar рамма СОПРОТИВЛЕНИЙ 
ПРИЕМНОЙ ПРИСТАВКИ БЛОКА ВЫСОКОЙ ЧЯСТОТЫ 


(ВИД CO СТОРОНЫ NAMN). 
- 178000 


4 
1234567 |ж | 
la JTTTTTT т 


шшш 
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: _ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 


ПИЯГРАММЯ СОПРОТИВПЕНИЙ 
блока ПРОМЕЖЧТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ 


(ВИД СО СТОРОНЫ памп) 
| 
` Дидграмма СОПРОТИВЛЕНИЙ | 
| ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕПИ _. | 
(вид CO СТОРОНЫ! NAMN) | 
ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные величины 
СОПРОТИВЛЕНИЙ (B OMAX) МОГУТ 
КОПЕБЯТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ 2 107, 
| 


99 


001 


по схеме 


о 


со со ~ су сл н> wa 52 не 


> > 
> > 
> » 
» » 
> » 
> > 
> Ж» 4 
> > 
Ху » > 
> > 
Лампочка освешения 
шкалы 
Вибратор 


Конденсатор слюдяной 
Переменный конденсатор 
Конденсатор керамиче- 


ский 
Конденсатор слюдяной 
DLA » 
» керамический 
> » 
Ты подстроечный 
» керамический 
Секция блока перемен. 
конденсаторов 


Конденсатор керамиче- 


СКИЙ 


Наименование 


Электронная лампа 


ЄПЕЦИФИКАЦИЯ 


K принципиальной схеме радиостанции 


25в 0,075 а 
ВС-4,8 
КСО—2 


جسم 


КТ—2а—М700 
КСО— 2 
КСО—2 

KT—2a—M47 

KT—2a—M47 


КТ--2а--М47 


= 


-КТ--2а--М700 


Приложение 5 


Р-105д Р-108 д Р-109д 55 
{ ; Е се 
Еа 
1000 пф 1000 пф 1000 пф 20 
Б,0--39 » 5,039 » 5,0--39 > - 
БІ» 51 » 51 > 5 
1000 » 1000 > 1000 > 20 
1000 » 1000 > 1000 > 20 
10 > 51 >» 51 » 5 
10 > 51 » 5] » 5 
20--4,2 > 2,0—4,2 > 20--4,2 » 5 
5,1 » 8,2 » 6,2 » o 
8 34,3 » 8 34,3 » 8 34,3 > _ 
200 > .200 » 200 > 5 


Рабочее Ha- 
пряжение 
ИЛИ МОЩ- 


RE сё Ж. ыс гер 


НОСТЬ . 


У 


101 


Конденсатор 


» 


муш у 


> 
· Конденсатор 
Қонденсатор 


МУУМУУУМУУУУУУУУУУУУУұМУУУММУУМ 


керамический 
слюдяной 
бумажный 
> 
> 
керамический 
» 
бумажный 
керамический 
СЛЮДЯНОЙ 
керамический 
бумажный 
слюдяной 
керамический 
бумажный _ 
керамический 
керамический 
бумажный 
слюдяной 
керамический 
бумажный 
керамический 
> 
бумажный 
> 
керамический 
бумажный 
керамический 
» 
слоданои · 
бумажный 
» 
слюдяной- 
керамический 
бумажный 
керамический 
» 


* Подбирается при регулировке. 


` КТ—9а—М7001 ' 


КСО--2 
КБГ—И 
КБГ—М, 
КБГ—М, 
ҚТ--2а--М700 
КТт—2а—М 700 
КБГ—И 
КТ—2а-—М47 
КСО--2 
ҚТ--2а--М700 
KB 
KCO=2 
ҚТ--2а--М47 
КБГ—И 
КТ—2а—М47 
ҚТ--2а--М47 


КБГ— и 
KT—2a—M47 
KT—2a— M47 

КБГ—И 

КБГ— И 
КТ—2а—М47 

ҚЫГ-И 
КТ—2а—М47 
КТ—2а—М47 

ҚСО--2 

КБГ—И 

КБГ—И 

КСО—=2 
КТ--2а--М47 

КБГ—И 
КТ—1а—М47 


KT—2a—M47 | 


470 > 
0,07 мкф 
» 

1000 пф 
82 > 
4700 > 
39 > 


89 » 


0,03 » 


470 » 


470 » 
0,07 мкф 
» 


-- 


сл 
© 


е) 
© 
с 


сл 
со 
S 
w wyw U WM lI WM U U DJ N UJ bd bÛ 


СОТ 


№ по схеме 


Наименование 


Диод германиевый 
Диод германиевый 
Конденс. подстроечный 
» керамический 
бумажный 
слюдяной 
» 
керамический 
слюдяной 
слюдяной 
слюдяной 
» керамический 


ууу шыш у У 


Секция блока перемен. кон 


денсаторов 
Конденсатор подстроечный 
Конденсатор слюдяной 
керамический 
проходной - 

» 
слюдяной 
подстроечн. 
керамический 

» 

» 

» 


ммм ЧУ ЧУ ШУ у у ¥ 


Секция блока переменных 
конденсаторов 
Қонденсатор подстроечный 


Конденсатор керамический 


о. 

ж == ; 

| Ч | „ЕН 

Тип Р-105д Р-108д Р-109д 34 959 
E ва ож” а 
У о F&F x Û 
ET 

Д9-Е 25 — Ра: ША: = 

Д2-Е 2 \ к у, К. pis 22% 

бір 26--7,2 пф | 26--7,2 пф 26--7,2 пф 8 a 
KT—2a—M47 ): 19.» FLOTO > 10 > 10 500 в 
ҚБГ--И 0,07 мкф 0,07 мкф 0,07 мкф 20 200 в 
KOOLS 470 пф | 470 пф 470 пф 10 500 B 
KCO—2 1000 > 1000 > 1000 > 10 500 B 
KT—2a—M700 100 » 100 » 51 » 10 500 в 
‚ КСО—2 1000 » 1000 » 1000 > 90 500 в 
KCO—2 1000 » 1000 > 1000 » 20 500 B 
KCO—2 1000 > 1000 > 1000 » 20 500 в 
ҚТ--2а--М700 БІ?» 51 » БІ > “75 500 в 

пф 8--34,3 пф 8--34,3 » -- —‏ 34,3--8 سب 

— 0—4,2 > 20—4,2 » 2,0—4,2 » — — 
ҚСО--2 1000 > 1000 > 1000 > 10 500 в 
ҚТ--2а--М700 ВА 51 » ој» 5 500 в 
КБП—Р 0,047 мкф 0,047 мкф 0,047 мкф 20 195 в 
КБП—Р 0,047 мкф 0,047 мкф 0,047 мкф 20 125 в 
КСО—2 1000 пф 1000 пф 1000 пф 20 500 в 

— 2,0—4,2 » 20--4,2 > 2,0—4,2 » е-е -- 
КТ—1а—М47 39 » 39 » 39 > 5 500 в 
KT—2a— M47 24 » 221» 18 » 5 500 в 
ҚТ--1а--М47 39 » 39 > 39 » Б 500 в 
КТ—2а4—М47 3:909 2:00» 2,2 пф 10 500 в 

ы 8343 > 8--343 8--34,3 пф 22) سب‎ 

ٍ — 2,0—4,2 » 20-492 » 2,0—4,2 > — — 
ҚТ--2а--М47 3,9 > 9,2 пф пф 10 500 в 


601 


Секция блока переменных 
конденсаторов 
Е энденсат. слюдяной 


Му ҰМ 


м 


хм у уз м 


керамический 
УТ 
> 
слюдяной 
» 


бумажный 


керамический 
электролит. 


бумажный 
> 
» 
электролит. 


> 


» 


проходной 
> 


“электролит. 


бумажный 


проходной 
> 
> 
> 
электролит. 


проходной 
> 
> 
> 
электролит. 


Сопротивл. непроволоч. 


» 
» 


» 
» 


%). Подбирается при регулировке. 


KCO—2 
KT—2a—M47 
KT—2a—M700 

з» 

КСО—2 

>. , 

ҚБГ-И 
ҚТ--2а--М700 

ЭГЦ 


ҚБГ--И 
> 


» 
ЭГЦ 


2,2 пф 


700 мкф 


0,04 
0,07 
0,02 
700 


20 
20 


0,047 
0,047 
30 мкф 


0,02 


0,047 
0,047 
0,047 
0,047 


10 


0,047 
0,047 
0,022 
0,022 


30 


470 ком 


470 
27 


> 
» 
» 
» 


» 


» 
> 


» 


» 
> 


© 

о 

кә, 

N 
мум м 


470 ком 
470 > 
272% 


сл 
© 
© 
новое 


РОТ 


№ по схеме 


150 


153 


"154 
155 


Наименование 


Сопротивл. непро 
» 


» 
» 
» 


ВОЛОЧ. 
> 


» 
> 
> 


Дроссель накала | 
/ 


Сопротивл. непроволоч. 


» 


» 


> > 
Дроссель накала 1 УПЧ 


Сопротивл. непроволоч. 


> > » 
Дроссель накала 2 УПЧ 


Сопротивл. непроволочн. 


» 


Сопротивл. проволочное 


» 


Сопротивление непроволочное 


уимыұмуУУ 


> 


> 


У УУ УУ у yvy 


МЛТ--0,5 
> 
» 
» 
» 

МЛТ — 0,5 
» 

МЛТ — 0,5 

MJIT — 0,5 
» 

MJIT — 0,5 
» 

МЛТ--0,5 
> 

MJIT — 0,5 
» 

МЛТ-- 0,5 
> 

МЛТ — 0,5 
» 
» 


М.ЛТ--0,5 


Р-105д 


10 ком 
%) 100 » 


970 » 
3,2 ом 


*) 470 ком 


ӨТ“ 
3,2 ом 


*) 470 ком 
Та» 


470 » 
1 мом 


0,67 ом 
0,67 » 


3,9 


Р-108д 


1,07 ом 


470 ком 
E 
DTO S 
3,2 OM 
*) 470 KOM 
Е 
3,2 ом 


м. 


*) 470 ком 
СУ» 


+) 470 ком. 


Р-109д 


10 ком 


+) 100 > 


100 » 
180 > 
1 мом 


1,07 ЮМ . 


270 > 
3,2 ом 


ж) 470 ком 
270» 
3,2 ом 


*) 470 ком 


0,67 ом 
0,67 » 


2 ком 


Продолжение 


ооооооооо 
сл блл ёл 6л о ел tn ел 


Рабочее на- 


пряжение 
или MOW- 


ность 


~ 


~ 


~ 


- 


~ 


па РА ы Жыш 


> 


501 


Сопротивл. непроволочн. 
» > 
> > 


м 
м 


4 Ху ¥ 
Х yyy 


Сопротивл. проволочное 
непроволеч. 
>» 


м 


> 

> > 

№2: > 

> > 
Сопротивл. непроволоч. 
Сопротивл. непроволоч. 

> > 


» » 
» » 


Трансформатор измеритель- 


НЫИ 


Катушка антенного контура 
_ Дроссель анодн. 1 УВЧ 


Катушка конт. [ УВЧ 

Дроссель анодн. 2 УВЧ 

Катушка анодного контура 
смесителя 

Катушка анодного контура 
I УПЧ 


Катушка сеточного контура 
2 УПЧ 

Катушка анодного контура 
2 УПЧ 


М.ЛТ--0,5 
> 


> 
> 


МЛТ--0,5 
> 
МЛТ---0,5 
> 


MJIT—05 
МЛТ—0,5 
МЛТ—95 
МЛТ--0,5 


(ТЫРДЫ ақ ч. 


4 


*) Подбираетсл при регулировка. 
**) Вывод 4 катушки (183) объединен с выводем 8. 


100 ком 
1 


> 


3 витка 


» 


60,5 мкгн 
60,5 » 
60,5 » 


4 витка 

0,76 мкгн 
305. >» 
0,54 > 
Зо 
60,5 » 


60,5 мкгн 
60,5 > 
6056» 


ЖАҚ, 


930 ом 
4 витка 


1,276 мкгн 
315». 


60,5 мкгн 
60,5 » 
60,5 > 


0,5 BT 
0,5 BT 
0,5 BT 
0,5 вт 
0,5 BT 
0,5 BT 
0,5 BT 
0,5 BT 
2,0 BT 
0,5 BT 
0,5 вт 
0,5 BT 
0,5 BT 
0;5 BT 
0,5 (BT 
0,5 BT 
0,5 BT 
0,5 BT 
0,5 BT 


LEE 


| 


| 


921 


Фф по схеме 


| 


сЕ 
со 
с> 


101 


Наименование 


Қатушка сеточного контура 
В: УПЧ 

Катушка анодного контура 
3 УПЧ 

Дроссель накала 3 УПЧ 

Катушка сеточного контура 
ограничителя | 

Қатушка анодного контура 

ограничителя | 

Дроссель накала ограничи: 
теля 

Катушка конт. дискрим. 

Сопротивление непроволочн. 


Дроссель анодный усилителя 


МОЩНОСТИ 

Катушка анодного конт. воз- 
будителя 

Дроссель анодный возбуди- 
теля | | 


_ Дроссель накала возбуд. 


» 2 хи» » 

0,02 » > 

Катушка сеточного контура 
возбудителя 


Дроссель анодный реактив- 
ной лампы 


(Дроссель накала кварцевого 


ҡалибратора 
Трансформатор низкой за- 
. стоты i 


Сопротивление проволочное 


МЛТ-0,5 


тылын AEREE вата Чал па Феде жаа a aT Ре тле исте ъа 707 йна чартер во пар доњим а па ње пати чө ышк Сте дул TN 


Продолжение 


сз 
‚Я | 334 
Р-105д Р-108д Р-109д = 705, 
= 22 хи 
© осмо 
Ш а АЕ 
60,5 мкгн 60,5 мктн 60,5 мкгн 2,5 — 
60,5 мкгн 60,5 мкгн 60,5 мкгн 25 
3,2 ом ` 3,2 ом 3,2 ом 3 e 
60,5 мкгн 60,5 миги 60,5 мкрн 2,5 2 
475 >» 47,5 мкгн 47,5 » 92,5 2 
3,2 ом. 3,2 ом 3,2 ом 3 — 
47,5 мкгн 47,5 ІМКГН 47,5 мкгн 2,5 т 
2 ком 2 ком 2 ком 10 0,5 вт 
31,5 мкгн, 31,5 мкгн 31,5 мкгн 10 ДЕ; 
0) O0 0,54 » 0,97 » З Ия 
31,5 » 31,8» 17355 » 10 0 
= 6,8 » = 6 » = 6,8 » — Ж 
= 6,855» S O У =>} 6,8» » -- и. 
о 729 б № ВР == 412» — 121 
1,33 » 2,295 · » 0,98 » 2 Ai 
88 » 184 » ҮДА 3 Ый 
3,2 ом 3,2 өм 280 ом 3 3 
[>30 гн І--2> 80 гн 1--2>30 FH 
112> 200 мгн 1122900 мгн| 11—200 mm 
14,5 ом 14,5 ом 14,5 ом | 


Дроссель высокой част. | | 
» | » 
» 


/ > 
Трансформатор силовой 


Дроссель низкой част. 
» высокой > 
» » 


РАЯ ПАСА ср 


КЕЗШ 
Контрольный прибор | 
Германиевый диод 


Сопротивление 
полуперемен. 
Колодка фишки гарнитуры 


проволочное 


Фишка гарнитуры 
Колодка питания 
Конденсатор бумажный 
Измерительная колодка 
Микрофон 

Телефон 


Переключатель связи с ан- 
тенной 
Коммутационное реле 


Коммутационное реле с вы-! 


сокочаст. конт: 


Тумблер автоподстройки 
частоты 

Кнопка включения калибра- 
тора 

Переключатель «Прием — Пе- 
ред.» 

Выключатель питания 

Дроссель накала возбуж- 
дения 


ЕТІН 


2 НКН-94 
о НКН-94 
М 364 

Д9--В 


` МБГП—2 


МК—10 
ТА—56м 


(e 


> 1000 мкгн 
> 1000 мкгн 
> 1000 » 


1—0,165 ом 


П--254 >» 
SEH 
7,8 мкгн 
7,8 » 


К=59 


1319,5 1 КГЦ 


----- 


2 шт. в па- 
раллель 


130 ом 


> 11 мкгн 


%%) Вывод 6 катушки (201) объединен с выводом 3. 


> 1000 мкгн 
> 1000 мкгн 
> 1000 » 
І--0,165 ом 
П--25,4 » 


> 9 пн 


7,8 мкГн 


7,8 >» 


131215 krt 


2 шт. в па- 


раллель 


130 ом 


> 11 МКРН 


> 1000 мкгв 

> 1000 мкгв 

> 1000 » 

[---0,165 ом 

П--25,4 > 
> 9 гн 


7,8 мкгн | 


7,8 > 


4 


------ 


1319,5 кец 


2 шт. в па- 
раллель 


130 ом 


> 11 мкги 


| 


К 


Sol! | 


man 


or a ЫА ЫИ 


КЮ М 
ш ш 


EEA 


1121! 


801 


Окончание 


*) Подбирается при регулировке. 


dQ) с 
= шоа 
>< | зе + D Е Ы 
С Наименование Тип Р-105д Р-108д Р-109д 9 м EEF. 
қ | | 5 = | SREE 
= 7 Н m а Бх щш 
240 Сопротивление непроволоч- | 
ное МЛТ—0,5 *) 51 ком *) 51 ком *) 51 ком 10 0,5 вт 
241 |Сопротивл. непровол. МЛТ—0,5 100 ком 100 ком 100 ком 10 | 0,5 вт 
243 Конденсатор керамический КТ—2а—М700 *) 3,3 пф *) 3,3 пф *) 3,3 пф 10 500 в 
244 » > ҚТ--2а--М700 Т) 3:95 7) 23-» 92052249 10 500 в 
247 | Сопротивл. непроволоч, MJIT—0,5 100 kom 100 ком 100 KOM 10 0,5 вт 
248 » » » 27.7 » 27» 27 » 10 0,5 вт 
249 Конденсатор слюдяной ҚСО--2 1000 пф 1000 пф 1000 пф 20 500 в 
251 Конденсат. подстроечн. Бе 2,0 — 4,2 пф 2,0—4,2 пф 2,0—4,2 пф -- -- 
252 » СЛЮДЯНОЙ КСО—2 1000 > 1000 > 1000 > 20 500 в 
255 Колодка фишки гарнитуры — — — = —- — 
257 Сопротивл. непровол. МЛТ—0,5 100 ком 100 ком 100 ком 25 0,5 вт 
258 | Сопротивл. непровол. » 10 » 10 » 10 » 5 0,5 вт 
259 | Гнезда для подключения пе- 
реносной фазы освещения — == -- -5 — — 
260 Сопротивл. непровол. МЛТ—0,5 *) 1 ком *) 1 KOM *) 1 ком 10 0,5 вт 
262 Германиевый диод Д2- — — -- — -- 
263 Германиевый диод д2—Д -- ~ — — уд а 
264 | Сопротивл. непровол. ВС—0,2 *) 75 ом *) 75 ом %) 75 ом 10 0,25 вт 
301 Реле герметизиров. -— — -- ~ ~ ma 
303 Переключатель — — = — —- — 
305 Дроссель фильтра | — 2 гн 2 гн 2 rH 15 == 
307 | Конденсатор бумажный МБГП--3 1 мкф 1 мкф 1 мкф 10 200 в 
308 Сопротивл. непровол. М.ЛТ--0,5 3 ком 3 ком 3 ком 10 0,5 вт 
” (30 Қонденсатор бумажный МБГП— а 1 мкф 1 мк 1 мк 10 200 в 
311 Конденсатор слюдяной . КСО: 2 1000 пф 1000 пф 1000 пф 20 500 в 
312 Сопротивление проволочное — | 10 ом 10 ом 10 ом 10 · 0,5 вт 
313 Конденсат. керамическ. ҚТ-2а-П120 -20 пф 20пф 20 пф 5 


500 в 
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Стр. 
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| - Приложения 
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5 — Спецификация к принципиальной схеме радиостанции кй SB Қата т. 100: 


6 — Принципиальная схема радиостанции 
7 — Принципиальная схема блока высокой частоты 
8 — Принципиальная схема приемной приставки блока высокой частоты 
9 — Принципиальная схема блока промежуточной частоты 
10 — Принцилиальная схема-блока вибропреобразователя 
11 — Принципиальная схема передней панели 
12 — Монтажная схема межблочных соединений 
13 — Скелетно-монтажная схема блока высокой частоты 
14 — Скелетно-монтажная схема приемной приставки 
15 — Скелетно-монтажная` схема блока промежуточной частоты 
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18-- Принципиальная схема блока дистанционного управления и ретрансляции 
19-- Скелетно-монтажная схема блока дистанционного управления ретрансляции. 


(Приложения № 6—19 напечатаны на отдельных ненумерованных листах в конце 
книги). 

Рис. 8 — Принципиальная схема приемника — вклейка между стр. 24 и 25. 

Рис. 29 — Диаграмма напряжений на межблочном монтаже — вклейка между 

стрг ZOM 477. 
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